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Kreda traserska czerwona 115 g 17508
VOREL

Cena brutto 2,57 zł

Cena netto 2,09 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 17508

Kod producenta 17508

Kod EAN 5906083175084

Producent Vorel

Jednostka SZT

Waga [g] 115

Opis produktu

Kreda traserska czerwona 115 g VOREL 17508

Proszek kredowy przeznaczony do napełniania pojemników sznurków traserskich. Produkt marki VOREL w intensywnym
kolorze czerwonym zapewnia wyraźne oznaczenia podczas prac pomiarowych i budowlanych.

Gramatura 115 g 

Kolor Czerwony 

Marka VOREL 

Model 17508 

 

Charakterystyka kredy traserskiej

Intensywny pigment czerwony

Nasycony kolor zapewnia wyraźną widoczność linii na różnych powierzchniach roboczych – od jasnego betonu po ciemne drewno.
Czerwony pigment pozostaje czytelny nawet w słabszych warunkach oświetleniowych.
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Sypka konsystencja

Drobnoziarnista struktura ułatwia równomierne napełnianie pojemnika sznurka traserskiego i zapewnia płynne uwalnianie proszku
podczas naciągania i puszczania sznura, co przekłada się na wyraźne linie.

Opakowanie 115 g

Plastikowy pojemnik chroni kredę przed zawilgoceniem i ułatwia precyzyjne dozowanie podczas uzupełniania sznurka traserskiego.
Gramatura wystarcza na wielokrotne napełnienie standardowych pojemników.

Kompatybilność ze sznurkami traserskimi

Uniwersalny skład umożliwia stosowanie z większością dostępnych na rynku sznurków traserskich, zarówno profesjonalnych, jak i
amatorskich. Proszek nie uszkadza mechanizmów pojemników.

 

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu Kreda traserska czerwona
Producent VOREL
Model 17508
Kolor Czerwony
Waga netto 115 g
Typ opakowania Plastikowy pojemnik
Przeznaczenie Do uzupełniania pojemników ze sznurkiem traserskim

Zastosowanie

Wyznaczanie linii prowadzących na ścianach podczas prac murarskich
Oznaczanie linii cięcia na podłogach i sufitach
Trasowanie elementów drewnianych w stolarstwie i ciesielstwie
Wyznaczanie punktów referencyjnych w geodezji terenowej
Oznaczanie linii fundamentowych na działkach budowlanych
Wytyczanie grządek i alejek w pracach ogrodniczych
Znakowanie materiałów podczas prac wykończeniowych
Trasowanie linii montażowych przy układaniu płytek i paneli

Użytkowanie i konserwacja
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Sposób napełniania sznurka traserskiego

Otworzyć pojemnik sznurka traserskiego i wsypać kredę do momentu wypełnienia zbiornika. Zamknąć pojemnik i kilkakrotnie nim
potrząsnąć, aby sznur równomiernie nasiąkł proszkiem. Nadmiar kredy usunąć przed pierwszym użyciem.

Przechowywanie

Kredę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku w suchym miejscu. Kontakt z wilgocią powoduje zbrylanie proszku i
utratę właściwości. Temperatura przechowywania nie ma istotnego znaczenia dla trwałości produktu.

Usuwanie śladów

Linie wykonane kredą traserską można usunąć za pomocą szczotki lub odkurzacza. Z powierzchni gładkich proszek zmywa się wodą.
Na porowatych materiałach ślady mogą pozostać widoczne przez dłuższy czas, co należy uwzględnić przy trasowaniu elementów
wykończeniowych.

Produkty powiązane

Do pracy z kredą traserską przydatne będą: sznurki traserskie różnych długości, pojemniki zapasowe do sznurków traserskich,
ołówki stolarskie jako alternatywa dla drobnych oznaczeń oraz poziomica laserowa do weryfikacji linii poziomych i pionowych.
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