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Krótkie spodnie robocze S S1199-SPODENKI S
SCHMITH

Cena brutto 84,53 zł

Cena netto 68,72 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy S1199-SPODENKI S

Kod producenta S1199-SPODENKI S

Kod EAN 5902004747590

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Krótkie spodnie robocze SCHMITH S1199 rozmiar S

Krótkie spodenki robocze zaprojektowane z myślą o pracy w warunkach wysokich temperatur. Wzmocniona konstrukcja z
potrójnymi szwami i rozbudowany system kieszeni z tkaniny wzmacnianej zapewniają trwałość i funkcjonalność podczas
intensywnej eksploatacji.

Rozmiar S 

Typ szwów Potrójne 

Liczba kieszeni 7 + dodatkowe 

Pas Elastyczny 

 

Charakterystyka

Wzmocniona konstrukcja szwów

Potrójne szwy wewnętrzne i siedzeniowe zwiększają odporność na rozdarcia w miejscach szczególnie narażonych na naprężenia.
Rozwiązanie stosowane w odzieży przemysłowej, które przedłuża żywotność produktu podczas codziennej eksploatacji w warunkach
obciążenia mechanicznego.
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Elastyczny pas z gumą

Guma elastyczna wszyta na całej szerokości pasa umożliwia dopasowanie obwodu do sylwetki bez konieczności używania paska.
Zapięcie na guzik i zamek stabilizuje konstrukcję, zapobiegając niezamierzonemu rozluźnieniu podczas pracy w pochyleniu lub
kucaniu.

System kieszeni z wzmocnieniami

Rozbudowany układ kieszeni obejmuje elementy standardowe oraz dodatkowe kieszonki z tkaniny wzmacnianej. Zapięcia na rzep w
kieszonkach dodatkowych zabezpieczają zawartość przed wypadnięciem. Wzmocnienia zwiększają trwałość w miejscach kontaktu z
narzędziami i ostrymi przedmiotami.

Wykończenie nogawek obrębieniem

Nogawki zakończone starannie wykonanym obrębieniem zapobiegają strzępieniu się materiału i zachowują estetyczny wygląd po
wielokrotnych praniach. Rozwiązanie typowe dla odzieży roboczej średniej i wyższej klasy jakościowej.

 

Specyfikacja techniczna

Model S1199-SPODENKI S
Rozmiar S
Typ zapięcia Guzik i zamek błyskawiczny
Konstrukcja pasa Elastyczna guma na całej szerokości obwodu
Typ szwów Potrójne (wewnętrzne i siedzeniowe)
Wykończenie nogawek Obręb
Kieszenie przednie 2 naszywane z dodatkowymi kieszonkami z tkaniny

wzmacnianej
Kieszenie tylne 2 kryte patkami na rzepy
Kieszenie boczne Kieszeń na lewej nogawce + kieszeń z tkaniny wzmacnianej

na prawej nogawce tyłu
Wzmocnienia Tkanina wzmacniająca w kieszonkach dodatkowych i kieszeni

na prawej nogawce

Zastosowanie

Prace budowlane i remontowe w sezonie letnim
Prace wykończeniowe wewnątrz budynków
Prace magazynowe i logistyczne w pomieszczeniach nieogrzewanych
Prace instalacyjne i monterskie w ciepłych warunkach
Prace ogrodnicze i pielęgnacyjne terenów zielonych
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Prace serwisowe i konserwacyjne w terenie
Prace warsztatowe w sezonie wiosenno-letnim
Prace drogowe i infrastrukturalne w wysokich temperaturach

Dobór rozmiaru

Rozmiar S odpowiada standardowym tabelom rozmiarowym odzieży roboczej. Elastyczny pas z gumą kompensuje niewielkie różnice
w obwodzie talii (zazwyczaj ±2-3 cm). Przed zakupem warto sprawdzić tabelę rozmiarów producenta, porównując obwód talii i bioder
z własnymi pomiarami. Materiał nie powinien być nadmiernie napięty w pasie i biodrach podczas wykonywania skłonów i przysiadu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie spodenków w celu usunięcia ewentualnych pozostałości z procesu
produkcyjnego. Pranie w temperaturze wskazanej na metce zapobiega kurczeniu się materiału i utraty właściwości elastycznej
gumy w pasie.

Zapięcia na rzep w kieszonkach tylnych i dodatkowych kieszonkach należy zamykać przed praniem, aby uniknąć zaczepiania
się o inne elementy odzieży i uszkodzenia materiału. Potrójne szwy zachowują wytrzymałość nawet po wielokrotnych cyklach
prania, pod warunkiem stosowania detergentów bez wybielaczy chlorowych.

Tkanina wzmacniająca w kieszonkach może wymagać dłuższego czasu schnięcia niż materiał podstawowy. Suszenie w
rozłożeniu na płasko lub na wieszaku zapobiega deformacji konstrukcji pasa z gumą elastyczną. Unikanie suszenia w suszarce
bębnowej w wysokiej temperaturze przedłuża żywotność elastycznych elementów.

Produkty powiązane

Do kompletnego zestawu odzieży roboczej na ciepłe dni warto rozważyć koszulki robocze z materiałów oddychających, czapki
z daszkiem chroniące przed słońcem oraz obuwie robocze letnie z wentylacją. Pas monterski lub kamizelka narzędziowa mogą
uzupełnić funkcjonalność kieszeni w przypadku pracy wymagającej dostępu do większej liczby narzędzi.
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