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Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Materiat 65% poliester, 35% bawetna
Gramatura tkaniny 250 g/m?
Ocieplina 170 g/m?

[Rozmiar L

Charakterystyka

Kurtka ocieplana dtuga Schmith S1112-L

KURTKA OCIEPLANA DtUGA L (176-182,
108-112, 98-102 S1112-L SCHMITH

276,21 zt

224,56 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
S1112-L

S1112-L

5902004727363

Narzedzia SCHMITH

IKurtka robocza z ociepling pikowang 170 g/m?, wykonana z tkaniny canvas o gramaturze 250 g/m?. Rozmiar L odpowiada
wymiarom: wzrost 176-182 cm, obwdd klatki piersiowej 108-112 cm, obwdéd w pasie 98-102 cm.

Tkanina canvas 250 g/m?

Splot ptécienny o gramaturze 250 g/m? zapewnia odpornos$¢ na Scieranie i rozdarcia. Sktad 65% poliester i 35% bawetna taczy

wytrzymatos¢ widkien syntetycznych z przewiewnoscig wiékien naturalnych. Kurczliwos¢ 2% oznacza minimalne zmiany wymiaréw

po praniu.

Ocieplina pikowana 170 g/m?

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/kurtka-ocieplana-dluga-l-176-182-108-112-98-102-s1112-l-schmith-p-31310.html

Warstwa izolacyjna o gramaturze 170 g/m? pikowana w kwadraty, co zapobiega przesuwaniu sie wypetnienia. Przeznaczona do pracy
w temperaturach od 0°C do -10°C, w zaleznosci od aktywnosci fizycznej i warstw odziezy spodniej.

Kaptur odpinany na zamek

Kaptur wytozony polarem, mocowany na suwak. Mozliwos¢ szybkiego odpiecia w pomieszczeniach lub przy pracy z maszynami, gdzie
luZzne elementy odziezy stanowig zagrozenie. Polar poprawia komfort termiczny w okolicy gtowy.

System regulacji dopasowania

Regulacja szerokosci w pasie, Sciggacz na dole kurtki oraz zapiecia na rzep przy nadgarstkach z dodatkowymi gumkami. Umozliwia
dopasowanie kurtki do sylwetki i ogranicza dostawanie sie zimnego powietrza podczas pracy w ruchu.

Specyfikacja techniczna

Model S1112-L

Producent Schmith

Rozmiar L (wzrost 176-182 cm, klatka 108-112 cm, pas 98-102 cm)
Sktad materiatu 65% poliester, 35% bawetna
Splot tkaniny Canvas

Gramatura tkaniny 250 g/m?

Ocieplina Pikowana, 170 g/m?
Kurczliwos¢ 2%

Typ kurtki Dtuga

Kod EAN 5902004727363

Jednostka sprzedazy 1 szt.

llo$¢ w opakowaniu zbiorczym 10 szt.

Elementy funkcjonalne

Kurtka wyposazona w rozbudowany system kieszeni i regulacji:

e Kotnierz wytozony polarem dla ochrony szyi przed zimnem

¢ Dodatkowa kieszeh na smartphone z wewnetrzng strong kurtki

¢ Kieszen na lewym ramieniu zapinana na zamek

* Wewnetrzna kieszen zapinana na zamek na dokumenty lub portfel
¢ Regulacja szerokosci w pasie dla dopasowania do sylwetki

« Sciggacz na dole kurtki ograniczajacy dostawanie sie zimna

* Regulacja nadgarstkéw zapieciem na rzep

oferta wa?na 3 dni



s Zwezenie nadgarstkéw elastyczng gumka

Zastosowanie

¢ Prace budowlane w sezonie jesienno-zimowym

e Prace magazynowe w chtodniach i halach nieogrzewanych
e Transport i logistyka w warunkach zewnetrznych

¢ Prace konserwacyjne i serwisowe na zewnatrz obiektéw

¢ Rolnictwo i leSnictwo w miesigcach chtodnych

e Prace drogowe i infrastrukturalne

Dobdr rozmiaru
Rozmiar L przeznaczony dla oséb o wzroscie 176-182 cm, obwodzie klatki piersiowej 108-112 cm i obwodzie w pasie 98-102 cm. Przy

wyborze rozmiaru nalezy uwzgledni¢ noszenie warstw odziezy roboczej pod kurtka. Producent zaleca pomiar klatki piersiowej w

najszerszym miejscu oraz pasa w talii.

Konserwacja

Kurczliwo$¢ materiatu na poziomie 2% oznacza, ze kurtka po praniu moze zmniejszy¢ wymiary o okoto 2-3 cm w obwodzie. Zalecane
pranie w temperaturze do 40°C. Przed praniem nalezy zapig¢ wszystkie zamki i rzepy, odpinajac kaptur. Tkanina canvas wymaga
doktadnego wyptukania detergentéw, ktére moga osadzac sie w splocie.

oferta wa?na 3 dni
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