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Kurtka przeciwdeszczowa rozmiar XXL 74638

TOYA

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Gramatura [g/mkw]
Rozmiar
Jednostka

Materiat

Waga [g]

Kurtka przeciwdeszczowa rozmiar XXL TOYA 74638

ochrone przed deszczem przy jednoczesnej wentylacji ciata podczas pracy.

27,13 zt

22,06 zt
Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
74638

74638
5036108003051
Toya
granatowy

210

XXL

SZT

poliester

630

|10dziez ochronna z poliestru powlekanego PVC, certyfikowana wedtug normy EN343 w klasie 3:4. Konstrukcja zapewnia

Certyfikacja EN343 klasa 3:4

Norma okresla odpornos¢ na przenikanie wody (klasa 3 - wysoka) oraz paroprzepuszczalnosc (klasa 4 - bardzo wysoka). Materiat
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chroni przed deszczem, jednoczes$nie odprowadzajgc wilgo¢ z wnetrza, co zapobiega przegrzaniu organizmu podczas pracy fizycznej.

Powtoka PVC na poliesterze

Tkanka poliestrowa pokryta warstwa polichlorku winylu tworzy bariere wodoodporng. Gramatura 210 g zapewnia wytrzymatos¢
mechaniczng przy zachowaniu elastycznosci materiatu, co ma znaczenie przy czestym zaktadaniu i zdejmowaniu odziezy.

System wentylacji

Oczka wentylacyjne pod pachami oraz listwa na plecach umozliwiajg cyrkulacje powietrza. Rozwigzanie redukuje kondensacje pary
wodnej wewnatrz kurtki podczas intensywnego wysitku fizycznego, zwiekszajgc komfort uzytkowania.

Regulacja dopasowania

Sciggacze w kapturze i pasie pozwalajg na precyzyjne dopasowanie odziezy do sylwetki i warunkéw atmosferycznych. Szczelne
dopasowanie kaptura chroni gtowe przed wiatrem i deszczem, a regulacja w pasie zapobiega zadmuchiwaniu wody od dotu.

Specyfikacja techniczna

Model TOYA 74638

Rozmiar XXL

Materiat podstawowy Poliester powlekany PVC

Gramatura materiatu 21049

Norma ochronna EN343 klasa 3:4

Wentylacja Oczka pod pachami + listwa na plecach
Kieszenie Przestronne kieszenie zewnetrzne
Regulacja Sciggacze w kapturze i pasie

Kaptur Tak, z regulacja

Zastosowanie kurtki przeciwdeszczowej

¢ Prace budowlane i remontowe prowadzone na zewnatrz w warunkach deszczowych
e Prace drogowe i infrastrukturalne wymagajace ochrony przed opadami

¢ Dziatania komunalne i porzgdkowe w zmiennych warunkach pogodowych

¢ Prace lesne i rolnicze w okresach intensywnych opadéw

¢ Prace magazynowe i transportowe na otwartych przestrzeniach
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e Ogrodnictwo i prace krajobrazowe w deszczu
¢ Obstuga maszyn i urzgdzen zewnetrznych podczas opaddéw
¢ Konserwacja i utrzymanie obiektéw przemystowych na wolnym powietrzu

Interpretacja normy EN343
Pierwszy wskaznik (klasa 3) oznacza odpornos¢ na przenikanie wody - materiat wytrzymuje cisnienie stupa wody powyzej 20 000

mm. Drugi wskaznik (klasa 4) okresla paroprzepuszczalnos$¢ - materiat odprowadza powyzej 25 m2Pa/W pary wodnej, co zapewnia
komfort termiczny podczas aktywnosci fizycznej.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzic¢ szczelno$¢ szwéw i stan zamkdéw btyskawicznych. Kurtka powinna by¢ zaktadana
na wierzchnig warstwe odziezy roboczej, z mozliwoscia regulacji dopasowania w zaleznosci od grubosci podkfadu.

Po zakonczeniu pracy nalezy usung¢ zanieczyszczenia miekka szczotkg lub wilgotng szmatkga. Materiat PVC nie wymaga prania
w pralce - wystarczy przetrze¢ powierzchnie woda z tagodnym detergentem. Suszenie powinno odbywac sie w temperaturze
pokojowej, z dala od bezposrednich Zrédet ciepta, ktére moga uszkodzi¢ powtoke PVC.

Kurtka powinna by¢ przechowywana w zawieszeniu na wieszaku, w suchym i przewiewnym pomieszczeniu. Unika¢ sktadania
na dtuzszy czas, co moze prowadzi¢ do trwatych zagnieceh materiatu. Regularnie kontrolowa¢ stan $ciggaczy i elementéw
regulacyjnych - zuzyte sznurki nalezy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej Srednicy.

Produkty uzupetniajgce
Do kompletu odziezy przeciwdeszczowej warto rozwazy¢ spodnie przeciwdeszczowe TOYA w tym samym rozmiarze oraz buty

robocze z membranag wodoodporng. W przypadku pracy w niskich temperaturach zaleca sie stosowanie odziezy termicznej
jako warstwy bazowej pod kurtke.
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