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L 8 KURTKA PRZECIWDESZCZOWA ROZ.XXXL

4 Y ZOLTA / 74628 / VOREL
L)

Opis produktu

JRozmiar XXXL

IKolor Zétty

Model 74628

Cena brutto 17,33 zt

Cena netto 14,09 zt
Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy 74628

Kod producenta 74628

Kod EAN 5906083746284
Producent Vorel

Kolor 261ty

Rozmiar XXXL

Jednostka SZT

Materiat poliester, PVC

system wentylacji i requlowany kaptur.

Materiat 70% PVC, 30% poliester

Charakterystyka techniczna

Kurtka przeciwdeszczowa Vorel 74628 rozmiar XXXL z6tta

IKurtka robocza z materiatu PVC-poliester przeznaczona do pracy w warunkach narazenia na deszcz i wilgo¢. Wyposazona w

Materiat PVC-poliester

Kompozycja 70% PVC i 30% poliestru tgczy wodoodpornos¢ powtoki PVC z wytrzymatoscig mechaniczng tkaniny poliestrowe;.

Struktura warstwowa zapobiega przesigkaniu wody przy zachowaniu odpornosci na rozdarcia.

oferta wa?na 3 dni
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System wentylacji

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz szczeliny na plecach umozliwiajg cyrkulacje powietrza. Rozwigzanie redukuje kondensacje
pary wodnej wewnatrz kurtki podczas aktywnosci fizycznej.

Kieszenie z patkami

Dwie kieszenie boczne zabezpieczone patkami chronigce przed zamoczeniem zawartosci. Konstrukcja umozliwia dostep do kieszeni
bez wpuszczania wody deszczowej.

Regulowany kaptur ze sciagaczem

Kaptur z systemem regulacji dopasowuje sie do obwodu gtowy i zapewnia pole widzenia. Sciggacz tylny stabilizuje pozycje kaptura
podczas porywow wiatru.

Specyfikacja techniczna

Producent Vorel

Model 74628

Rozmiar XXXL

Kolor Z6tty

Sktad materiatu 70% PVC, 30% poliester

Liczba kieszeni 2 duze z patkami

Kaptur Regulowany ze $ciggaczem

Wentylacja Otwory pod pachami, szczeliny na plecach
Sciggacze w rekawach Wewnetrzne

Zastosowanie kurtki przeciwdeszczowej

¢ Prace budowlane i remontowe w warunkach opadéw
e Prace drogowe i infrastrukturalne

¢ Rolnictwo i ogrodnictwo

¢ Przemyst wydobywczy i przetwérczy

e Lednictwo i gospodarka komunalna

e Wedkarstwo i sporty wodne

e Prace portowe i magazynowe na zewnatrz

e Transport i logistyka

oferta wa?na 3 dni



Kolor zétty w odziezy roboczej
Z6tty nalezy do koloréw ostrzegawczych o wysokiej widocznosci. Stosowany w odziezy roboczej zwieksza bezpieczeAstwo w

warunkach ograniczonej widocznosci, przy pracach drogowych i w ruchu pojazdéw. Kontrast z otoczeniem utatwia identyfikacje
pracownika na placu budowy lub w terenie.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ stan szwéw i zamknie¢. Materiat PVC wymaga przechowywania w temperaturze powyzej 0°C
- niskie temperatury mogg powodowac sztywnienie powtoki. Po ekspozycji na btoto lub zanieczyszczenia przemystowe kurtke
nalezy sptukac czysta woda i wysuszy¢ w pozycji wiszgcej, z dala od zrédet ciepta.

Wewnetrzne $ciggacze w rekawach wymagajg okresowej kontroli naciggu. Utrata elastycznosci $ciggaczy zmniejsza
szczelnos$¢ mankietéw. Patki przy kieszeniach powinny by¢ zapinane podczas intensywnych opaddw - niezabezpieczone
kieszenie mogg gromadzi¢ wode.

Dobdr rozmiaru XXXL
Rozmiar XXXL odpowiada obwodowi klatki piersiowej 130-134 cm. Kurtka przeciwdeszczowa powinna by¢ noszona na wierzchniej

warstwie odziezy roboczej, dlatego wymaga luzniejszego dopasowania niz odziez codzienna. Przy doborze rozmiaru nalezy

uwzgledni¢ grubos¢ warstw spodnich - kurtka zaktadana na polar lub bluze wymaga wiekszego zapasu.
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