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Kurtka softshell rozmiar S T01102-S Tvardy

Cena brutto 46,42 zt

Cena netto 37,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy T01102-S

Kod producenta T01102-S

Kod EAN 5901477157189
Producent Tvardy

Opis produktu
Kurtka softshell TVARDY T01102-S rozmiar S

IKurtka robocza z tkaniny softshell z wewnetrzng podszewka z micropolaru. tgczy elastycznos¢ z odpornoscig mechaniczng,
zapewniajac swobode ruchéw podczas pracy w zmiennych warunkach pogodowych.

IMateriat 94% poliester, 6% elastan
Gramatura 300 g/m?
JRozmiar S (obwdd 105 cm)

|Liczba kieszeni 3 (na zamek)

Charakterystyka techniczna

Tkanina softshell 300 g/m?
Materiat o gramaturze 300 g/m?2 zapewnia rownowage miedzy izolacyjnoscig a przewiewnoscig. Poliester 100D (denier) oznacza

Srednig grubos¢ wtdkien, co przektada sie na odpornos$¢ na Scieranie przy zachowaniu elastycznosci. Dodatek 6% elastanu umozliwia
rozcigganie tkaniny bez odksztatcen trwatych.

Podszewka z micropolaru
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Warstwa wewnetrzna z micropolaru zwieksza wtasciwosci termoizolacyjne bez znaczacego wzrostu masy kurtki. Micropolar
odprowadza wilgo¢ na zewnatrz, zapobiegajac uczuciu chtodu podczas intensywnej pracy fizycznej.

System kieszeni roboczych

Kieszen napoleonska na wysokosci klatki piersiowej umozliwia szybki dostep do drobnych przedmiotéw bez koniecznosci rozpinania
kurtki. Dwie kieszenie biodrowe z zamkami zabezpieczaja narzedzia i dokumenty przed wypadnieciem podczas pochylania.

Regulacja dopasowania

Mankiety na rzep pozwalajg dostosowaé obwdd rekawa do grubosci odziezy spodniej lub uszczelni¢ przed wiatrem. Elastyczny
Sciggacz w dolnej czesci eliminuje podwiewanie i stabilizuje kurtke podczas pracy w pozycji pochylone;j.

Specyfikacja techniczna

Model T01102-S

Rozmiar S

Materiat zewnetrzny 94% poliester 100D, 6% elastan
Podszewka Micropolar

Gramatura 300 g/m?

Zapiecie gtéwne Zamek btyskawiczny

Liczba kieszeni 3 (wszystkie na zamek)
Regulacja mankietéw Rzep

Element odblaskowy Tak (klatka piersiowa)
Kaptur Nie

Obwdéd klatki piersiowej (%2) 52,5 cm (105 cm catkowity)
Dtugosc¢ rekawa 64 cm

Dtugos¢ plecéw 69 cm

Jak sprawdzi¢ rozmiar
Obwdd klatki piersiowej mierzy sie w najszerszym miejscu tutowia, pod pachami. Podana warto$¢ 52,5 cm to potowa obwodu

(catkowity obwod: 105 cm). Dtugos¢ rekawa mierzona jest od szwu na ramieniu do konca mankietu. Dtugos$¢ plecéw to odlegtosé od
podstawy kotnierza do dolnej krawedzi kurtki.

Zastosowanie
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¢ Prace budowlane i montazowe w okresie wiosenno-jesiennym
e Transport i logistyka - zatadunek, roztadunek w chtodniach

¢ Prace serwisowe na zewnatrz obiektéw

e Magazynowanie w halach nieogrzewanych

¢ Prace instalacyjne wymagajgce swobody ruchéw

¢ Konserwacja i utrzymanie terendéw zewnetrznych

e Branza automotive - diagnostyka, naprawy w warsztatach

Uzytkowanie i konserwacja

Tkanina softshell zachowuje wtasciwosci przy praniu w temperaturze do 40°C. Nie nalezy uzywac zmiekczaczy, poniewaz
zatykajg pory materiatu i obnizajg przewiewnos¢. Suszenie w suszarce bebnowej moze uszkodzi¢ warstwe elastanowg -
zalecane jest suszenie w pozycji roztozonej.

Element odblaskowy na klatce piersiowej zwieksza widocznos$¢ w warunkach ograniczonej widzialnosci, ale nie stanowi
certyfikowanej odziezy ostrzegawczej zgodnej z normg EN ISO 20471. Regularnie sprawdza¢ stan zamkéw btyskawicznych -
piasek i kurz moga powodowac zatarcia.

Produkty powigzane

Do kurtki softshell warto rozwazy¢: spodnie robocze z tego samego materiatu (zapewniaja spéjnos¢ zestawu), bluzy
termoaktywne jako warstwa spodnia, rekawice robocze dostosowane do temperatury pracy.
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