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ŁADOWARKA 10,8V DLA YT-82851 YT-82900
YT-82861 YATO

Cena brutto 35,57 zł

Cena netto 28,92 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-82861

Kod producenta YT-82861

Kod EAN 5906083828614

Producent YATO

Zasilanie 230V

Napięcie akumulatora [V] 10.8

Jednostka SZT

Rodzaj akumulatora Li-Ion

Czas ładowania [min] 60

Opis produktu

Ładowarka 10,8V YATO YT-82861 do akumulatorów Li-Ion

Ładowarka sieciowa przeznaczona do akumulatorów litowo-jonowych 10,8V stosowanych w elektronarzędziach YATO.
Kompatybilna z wkrętarką akumulatorową YT-82851 oraz szlifierką wielofunkcyjną YT-82900.

Napięcie akumulatora 10,8V 

Czas ładowania 60 minut 

Zasilanie 230V AC 

Model YT-82861 

 

Charakterystyka ładowarki do akumulatorów 10,8V

Czas ładowania 60 minut

Pełny cykl ładowania akumulatora Li-Ion 10,8V trwa godzinę, co pozwala na szybkie wznowienie pracy z elektronarzędziem. Czas
odnosi się do standardowych akumulatorów stosowanych w serii YATO 10,8V.
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Sygnalizacja diodowa LED

Wbudowana dioda LED informuje o statusie procesu ładowania oraz o zakończeniu cyklu. Wizualna kontrola stanu eliminuje
konieczność sprawdzania poziomu naładowania akumulatora w narzędziu.

Kompatybilność z systemem 10,8V YATO

Ładowarka współpracuje z akumulatorami litowo-jonowymi 10,8V stosowanymi w wkrętarce YT-82851 oraz szlifierce wielofunkcyjnej
YT-82900. Dedykowana konstrukcja zapewnia prawidłowe parametry ładowania dla tego typu ogniw.

Zasilanie sieciowe 230V

Podłączenie do standardowej sieci elektrycznej 230V AC umożliwia ładowanie w warunkach warsztatowych i domowych bez
konieczności stosowania dodatkowych zasilaczy lub transformatorów.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-82861
Napięcie akumulatora 10,8V
Typ akumulatora Li-Ion (litowo-jonowy)
Czas ładowania 60 minut
Napięcie zasilania 230V AC
Sygnalizacja Dioda LED
Kompatybilność YATO YT-82851, YT-82900
Producent YATO

Kompatybilne elektronarzędzia YATO

Wkrętarka akumulatorowa YATO YT-82851 10,8V Li-Ion
Szlifierka wielofunkcyjna YATO YT-82900 10,8V Li-Ion
Inne narzędzia akumulatorowe YATO z akumulatorem 10,8V (zgodnie z dokumentacją producenta)

Użytkowanie i konserwacja ładowarki akumulatorów

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić zgodność napięcia akumulatora z parametrami ładowarki. Akumulatory litowo-
jonowe 10,8V wymagają dedykowanych ładowarek z odpowiednim profilem ładowania, który zapobiega przeładowaniu i
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przegrzaniu ogniw.

Podczas ładowania akumulator należy umieścić w gnieździe ładowarki zgodnie z oznaczeniami biegunowości. Dioda LED
sygnalizuje aktywny proces ładowania. Po zakończeniu cyklu akumulator można odłączyć od ładowarki.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem ładowarki sprawdź model akumulatora w posiadanym narzędziu. Ładowarka YT-82861 jest przeznaczona wyłącznie
do akumulatorów 10,8V Li-Ion stosowanych w urządzeniach YATO. Użycie niekompatybilnej ładowarki może uszkodzić akumulator
lub skrócić jego żywotność.

Ładowarkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Nie należy przykrywać ładowarki
podczas pracy, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i odprowadzanie ciepła generowanego w procesie ładowania.

Produkty powiązane

Do kompletu z ładowarką warto rozważyć zakup dodatkowego akumulatora 10,8V Li-Ion YATO, co pozwala na ciągłą pracę z
elektronarzędziem podczas ładowania drugiego ogniwa. Sprawdź również ofertę wkrętarek akumulatorowych YT-82851 oraz
szlifierek wielofunkcyjnych YT-82900, jeśli planujesz rozbudowę zestawu narzędzi akumulatorowych.
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