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tadowarka KD3199 KRAFT&DELE

Cena brutto 48,36 zt

Cena netto 39,32 z¢
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy KD3199

Kod producenta KD3199
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

t adowarka do akumulatoréw 40V Li-lon — Kraft&Dele KD3199

IKD3199 to tadowarka przeznaczona do akumulatoréw litowo-jonowych 40V, wspétpracujgca z urzadzeniami akumulatorowymi
serii Kraft&Dele. Prad tadowania na poziomie 5,0 A pozwala na sprawne uzupetnienie pojemnosci baterii, a zestaw
zabezpieczen elektronicznych chroni akumulator przez caty czas pracy.

Napiecie wyjsciowe 40V DC

Prad tadowania 5,0 A

Typ akumulatora Li-lon 40V

Napiecie wejsciowe 230V / 50Hz

Charakterystyka urzadzenia

Prad tadowania 5,0 A

Wyzszy prad tadowania skraca czas potrzebny do petnego natadowania akumulatora w poréwnaniu z tadowarkami o nizszych
parametrach. Ma to praktyczne znaczenie przy intensywnym uzytkowaniu narzedzi, gdy czas przestoju powinien by¢ jak najkrétszy.
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Tréjstopniowe zabezpieczenia elektroniczne

Uktad elektroniczny monitoruje temperature, poziom natadowania i pobér pradu. Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
przetadowaniem i przecigzeniem ogranicza degradacje ogniw litowo-jonowych i wydtuza rzeczywistg zywotnos¢ akumulatora.

Wskaznik LED statusu tadowania

Dioda LED sygnalizuje aktualny stan procesu tadowania — umozliwia biezgca kontrole bez koniecznosci podtaczania dodatkowych
urzagdzen pomiarowych. Uzytkownik wie, kiedy akumulator jest gotowy do pracy.

Kompaktowa, trwata obudowa

Zwarta konstrukcja utatwia przechowywanie i transport. Obudowa jest odporna na typowe warunki pracy warsztatowej i terenowej —

zabrudzenia, drobne wstrzasy mechaniczne.

Kompatybilnos¢ — jak sprawdzic
tadowarka KD3199 jest przeznaczona do akumulatoréw litowo-jonowych 40V serii Kraft&Dele, w tym modelu KD3198. Przed

zakupem nalezy upewnic sie, ze posiadany akumulator ma napiecie nominalne 40V i jest typu Li-lon. Podtgczenie tadowarki do
akumulatora o innym napieciu lub innej chemii ogniw moze spowodowac uszkodzenie obu urzgdzen.

Specyfikacja techniczna

Model KD3199

Napiecie wejsciowe 230V / 50Hz

Napiecie wyjsciowe 40V DC

Natezenie tadowania 50A

Typ akumulatoréw Li-lon 40V

Zabezpieczenia Przed przegrzaniem, przetadowaniem, przecigzeniem
Wskaznik LED Tak

Kompatybilny akumulator KD3198 (seria Kraft&Dele 40V)

Typowe zastosowania
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¢ tadowanie akumulatoréw do akumulatorowych narzedzi ogrodowych 40V

¢ tadowanie akumulatoréw do akumulatorowych narzedzi budowlanych serii Kraft&Dele
e Uzytkowanie warsztatowe przy intensywnej eksploatacji narzedzi

¢ Praca terenowa — kompaktowe wymiary utatwiajg transport na plac budowy

¢ Wymiana lub uzupetnienie zestawu tadowarek przy pracy z wieloma akumulatorami jednoczesnie

Zawartos¢ zestawu i gwarancja

W zestawie znajduje sie tadowarka KD3199 oraz instrukcja obstugi w jezyku polskim. Na urzadzenie udzielana jest gwarancja
producenta wynoszgca 12 miesiecy.

Produkty powigzane

Do tadowarki KD3199 dedykowany jest akumulator litowo-jonowy 40V Kraft&Dele KD3198. tadowarka moze by¢ réwniez
stosowana z innymi akumulatorami 40V Li-lon serii Kraft&Dele — zgodnos¢ nalezy kazdorazowo potwierdzi¢ w dokumentacji
danego akumulatora.
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