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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/ladowarka-proseries-kd1780-kraftdele-p-61198.html

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Napiecie akumulatora 18V Li-lon
Moc tadowania 45W / 2,3A
Czas tadowania 2Ah 60 min

Czas tadowania 4Ah 120 min

Charakterystyka

t adowarka PROSERIES KD1780 — 18V Li-lon, 45W

tadowarka PROSERIES KD1780 KRAFT&DELE

46,36 zt

37,69 zt
Dostepny od reki
natychmiast
KD1780

KD1780
5901638119094

KRAFT&DELE

IKD1780 to tadowarka dedykowana akumulatorom 18V Li-lon z systemu PROSERIES marki KRAFT&DELE. Obstuguje
akumulatory o pojemnosci 2Ah i 4Ah, zapewniajac stabilne tadowanie z mocg 45W przy zasilaniu z sieci 230V.

Zgodnos¢ z systemem PROSERIES

tadowarka jest zaprojektowana wytgcznie do akumulatoréw 18V Li-lon z linii PROSERIES marki KRAFT&DELE. Dedykowane
dopasowanie oznacza petng kompatybilnos¢ elektryczng i mechaniczng bez koniecznosci stosowania przejsciowek.
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Moc 45W i natezenie 2,3A

State natezenie tadowania na poziomie 2,3A pozwala natadowa¢ akumulator 2Ah w okoto 60 minut, a 4Ah w okoto 120 minut.
Parametry te sg stabilne niezaleznie od stopnia roztadowania ogniw.

Zasilanie 230V

Standardowe napiecie sieciowe 230V umozliwia korzystanie z tadowarki w warsztacie, garazu lub na budowie — wszedzie tam, gdzie
dostepne jest gniazdo elektryczne.

Kompaktowa konstrukcja

Waga 0,25 kg i niewielkie gabaryty utatwiaja transport i przechowywanie. tadowarke mozna bez problemu przewozi¢ razem z
narzedziami PROSERIES, nie zwiekszajac znaczaco wagi zestawu.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE

Model KD1780

Linia produktowa PROSERIES

Napiecie wejsciowe 230V

Moc 45W

Natezenie tadowania 2,3A

Kompatybilne akumulatory 18V Li-lon PROSERIES (2Ah, 4Ah)
Czas tadowania — 2Ah ok. 60 min

Czas tadowania — 4Ah ok. 120 min

Waga 0,25 kg

Zastosowanie

¢ tadowanie akumulatoréw 18V 2Ah z systemu PROSERIES

¢ tadowanie akumulatoréw 18V 4Ah z systemu PROSERIES

¢ Stanowisko tadowania w warsztacie stolarskim lub slusarskim

e Uzupetnianie energii na placu budowy przy dostepie do sieci 230V

e Przechowywanie jako tadowarka zapasowa do zestawu narzedzi PROSERIES
¢ Codzienna obstuga akumulatoréw w garazu lub zaktadzie serwisowym
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Kompatybilnos¢ — jak sprawdzi¢

tadowarka KD1780 wspétpracuje wytacznie z akumulatorami oznaczonymi jako 18V Li-lon PROSERIES marki KRAFT&DELE. Przed
zakupem nalezy upewnic sie, ze posiadany akumulator pochodzi z tej samej linii produktowej. Napiecie i typ ogniw (Li-lon) musza by¢
zgodne — stosowanie tadowarki z akumulatorami innych marek lub technologii (np. Ni-MH) jest niedopuszczalne.

Produkty powigzane

tadowarka KD1780 stanowi element systemu PROSERIES marki KRAFT&DELE. Do petnego zestawu nalezg akumulatory 18V Li-
lon 2Ah i 4Ah oraz narzedzia zasilane bateryjnie z tej samej linii — wiertarko-wkretarki, szlifierki, pity i inne urzadzenia z serii
PROSERIES.
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