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tadowarka samochodowa QUICK CHARGE 2
porty USB KD1235 KRAFT&DELE

Cena brutto 4,55 zt

Cena netto 3,70 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1235

Kod producenta KD1235

Kod EAN 5903957002644

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

tadowarka samochodowa Quick Charge 2x USB Kraft&Dele KD1235

IKD1235 to dwuportowa ftadowarka samochodowa wyposazona w funkcje Quick Charge oraz algorytm SMART, ktéry
automatycznie dobiera napiecie wyjSciowe do podtgczonego urzadzenia. Wspétpracuje z instalacjg elektryczng pojazdéw
osobowych (12V) oraz ciezarowych i autobuséw (24V).

Napiecie wejéciowe 12V / 24V

Maks. prad tadowania 3,1 A

Ztgcza 2x USB-A

Technologia Quick Charge + SMART

Charakterystyka

Funkcja Quick Charge

Przyspieszone tadowanie polega na zwiekszeniu napiecia dostarczanego do kompatybilnego urzadzenia. W przypadku smartfonéw i
tabletow obstugujacych te technologie czas tadowania moze by¢ nawet czterokrotnie krétszy niz przy standardowym zasilaniu 5V/1A.
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Algorytm SMART

Uktad sterujgcy automatycznie rozpoznaje wymagania podtagczonego urzadzenia i dobiera odpowiednie napiecie oraz natezenie
pradu. Eliminuje to koniecznos$¢ recznego doboru parametréw i zapobiega tadowaniu z nieodpowiednia moca.

Kompatybilnos¢ 12V i 24V

tadowarka dziata zaréwno w gniazdach zapalniczki pojazdéw osobowych (12V), jak i pojazdéw uzytkowych, ciezaréwek oraz
autobuséw (24V). Nie wymaga zadnej konfiguracji — adaptacja do napiecia instalacji odbywa sie automatycznie.

Wielostopniowy system ochrony

Wbudowane zabezpieczenia chronig podtagczone urzadzenia przed przecigzeniem, przegrzaniem oraz nieprawidtowym napieciem.
Stabilna praca uktadu ogranicza ryzyko uszkodzenia baterii lub elektroniki tadowanego sprzetu.

Specyfikacja techniczna

Model KD1235

Marka Kraft&Dele

Napiecie wejsciowe 12v / 24V DC

Napiecie wyjsciowe 5vV/3,1A | 12V/1,8A
Maksymalny prad tadowania 3,1A

Ztgcza wyjsciowe 2x USB-A

Technologia tadowania Quick Charge, SMART
Kolor Czarny

Kompatybilnosé¢ z kablami i urzadzeniami
tadowarka wspétpracuje ze wszystkimi standardowymi kablami zakohczonymi ztgczem USB-A po stronie zasilacza (USB-A do USB-C,

USB-A do Micro-USB, USB-A do Lightning itp.). Funkcja Quick Charge dziata wytacznie z urzgdzeniami obstugujgcymi te technologie —
pozostate urzadzenia tadowane sg ze standardowg moca 5V.

Zastosowanie

oferta wa?na 3 dni



¢ tadowanie smartfonéw podczas jazdy samochodem osobowym

e Zasilanie tabletéw w pojazdach uzytkowych i ciezaréwkach (24V)
¢ Jednoczesne tadowanie dwéch urzadzen mobilnych

¢ tadowanie nawigacji GPS i rejestratoréw jazdy

e Zasilanie stuchawek bezprzewodowych i gto$nikéw Bluetooth

¢ tadowanie powerbankéw w trakcie podrézy

e Uzytkowanie w autobusach, busach i pojazdach dostawczych
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