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tadowarka samochodowa QUICK CHARGE 3
porty USB LED KD1238 KRAFT&DELE

Cena brutto 5,20 zt

Cena netto 4,23 zt

Dostepnosé Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1238

Kod producenta KD1238

Kod EAN 5903957002675

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

tadowarka samochodowa Kraft&Dele KD1238 — 3x USB, Quick Charge, 12V/24V

lKD1238 to samochodowa fadowarka wtykowa wyposazona w trzy porty USB-A, obstugujgca zaréwno instalacje 12V (osobowe),
jak i 24V (ciezarowe). Funkcja Quick Charge przyspiesza tadowanie kompatybilnych urzadzen, a technologia SMART
automatycznie dopasowuje napiecie wyjsciowe do podtgczonego sprzetu.

Napiecie wejéciowe 12V / 24V

Liczba portéw 3x USB-A

Maks. prad tadowania 3A

Funkcje dodatkowe Quick Charge, SMART, LED

Charakterystyka

Quick Charge — przyspieszone tadowanie

Funkcja Quick Charge zwieksza napiecie pradu dostarczanego do urzadzenia, co skraca czas tadowania kompatybilnych smartfonéw i
tabletéw nawet czterokrotnie w poréwnaniu do standardowego tadowania 5V/1A. Wymaga kabla i urzadzenia obstugujacego te
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technologie.

Technologia SMART — automatyczne dopasowanie napiecia

Uktad SMART rozpoznaje podtgczone urzadzenie i automatycznie dobiera napiecie wyjsciowe (5V/3A lub 12V/1,8A). Eliminuje

koniecznos$¢ recznej konfiguracji i zmniejsza ryzyko tadowania z nieprawidtowymi parametrami.

Zgodnos¢ z instalacjami 12V i 24V

tadowarka wspétpracuje zaréwno z gniazdami zapalniczki w samochodach osobowych (12V), jak i pojazdach ciezarowych,
dostawczych czy maszynach roboczych (24V). Jeden produkt pokrywa potrzeby réznych typéw pojazddw.

Wielostopniowy system ochrony

Whbudowane zabezpieczenia chronig przed przecigzeniem, przegrzaniem oraz przepieciem. Stabilizacja napiecia wyjsciowego
ogranicza ryzyko uszkodzenia baterii lub elektroniki tadowanego urzadzenia.

Specyfikacja techniczna

Model KD1238

Marka Kraft&Dele

Napiecie wejsciowe 12V / 24V DC

Napiecie wyjsciowe 5V/3A | 12V /1,8A

Maksymalny prad tadowania 3A

Ztgcza wyjsciowe 3x USB-A

Funkcje Quick Charge, SMART (automatyczne dopasowanie napiecia)
Wskaznik LED Tak

Kolor obudowy Czarny

Kompatybilnosé¢ z kablami i urzadzeniami

tadowarka wspétpracuje ze wszystkimi kablami zakonczonymi wtyczkg USB-A (micro USB, USB-C, Lightning — po stronie
urzadzenia). Petna funkcja Quick Charge dziata wytgcznie z urzadzeniami i kablami obstugujacymi te technologie. Standardowe
tadowanie dostepne jest dla wszystkich urzagdzen z portem USB.
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Zastosowanie

¢ tadowanie smartfonéw podczas jazdy samochodem osobowym

¢ tadowanie urzadzen w pojazdach ciezarowych i dostawczych (24V)

¢ Jednoczesne tadowanie do trzech urzadzen (np. smartfon, tablet, nawigacja GPS)
e Zasilanie powerbankéw w podrézy

¢ tadowanie stuchawek bezprzewodowych i innych akcesoriéw USB

e Uzytkowanie w maszynach roboczych i pojazdach specjalnych z instalacjg 24V
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