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Ładowarka sieciowa 20V DC do akumulatora
KD5413 kosiarek akumulatorowych
KD5410/KD5411/KD5412 — KD5414
KRAFT&DELE

Cena brutto 35,38 zł

Cena netto 28,76 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5414

Kod producenta KD5414

Kod EAN 5903957012346

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Ładowarka sieciowa 20V DC do akumulatora KD5413 — KD5414 KRAFT&DELE

KD5414 to sieciowa ładowarka dedykowana wyłącznie do akumulatora KD5413, stosowanego w kosiarkach akumulatorowych
KRAFT&DELE serii KD5410, KD5411 i KD5412. Urządzenie dostarcza napięcie 20V DC i wyposażone jest w automatyczny
system odcięcia zasilania po pełnym naładowaniu ogniw, co chroni akumulator przed przeładowaniem.

  
  Napięcie wyjściowe 20V DC 

  Zasilanie 230V / 50Hz 

  Kompatybilny akumulator KD5413 

  Masa 0,45 kg 

 

Charakterystyka ładowarki KD5414
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Automatyczne odcięcie zasilania

Po osiągnięciu pełnego naładowania akumulatora ładowarka samoczynnie przerywa przepływ prądu. Zapobiega to przeładowaniu
ogniw — zjawisko to skraca ich żywotność i może prowadzić do trwałego uszkodzenia akumulatora.

  

Wielostopniowy system zabezpieczeń

Ładowarka posiada zabezpieczenia przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciem. W przypadku nieprawidłowego podłączenia lub
nadmiernego wzrostu temperatury urządzenie reaguje automatycznie, chroniąc zarówno akumulator, jak i samą ładowarkę.

  

Sygnalizacja LED stanu ładowania

Diody LED informują o aktualnym stanie pracy — czy ładowanie jest w toku, czy akumulator osiągnął pełną pojemność. Pozwala to
kontrolować proces bez konieczności ciągłego nadzoru urządzenia.

  

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Masa 0,45 kg i niewielkie gabaryty ułatwiają przechowywanie ładowarki w szopie, garażu lub schowku narzędziowym. Urządzenie nie
zajmuje dużo miejsca poza sezonem użytkowania kosiarki.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5414
Zasilanie 230V / 50Hz
Napięcie wyjściowe 20V DC
Kompatybilny akumulator KD5413
Kompatybilne kosiarki KD5410, KD5411, KD5412
System zabezpieczeń Przed przeładowaniem, przegrzaniem i zwarciem
Sygnalizacja ładowania Diody LED — stan pracy i pełnego naładowania
Masa 0,45 kg

  

Weryfikacja kompatybilności przed zakupem

Ładowarka KD5414 współpracuje wyłącznie z akumulatorem KD5413. Oznaczenie modelu akumulatora znajduje się na jego
obudowie. Podłączenie ładowarki do akumulatora o innym napięciu nominalnym lub innym standardzie złącza może skutkować
uszkodzeniem obu urządzeń.
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Zastosowanie

Ładowanie akumulatora KD5413 po zakończeniu koszenia
Uzupełnianie pojemności akumulatora przed sezonem ogrodniczym
Przechowywanie naładowanego akumulatora w trybie gotowości
Eksploatacja kosiarki KD5410 na działce lub w ogrodzie przydomowym
Eksploatacja kosiarki KD5411 na powierzchniach trawiastych
Eksploatacja kosiarki KD5412 w zastosowaniach ogrodowych

  

Produkty powiązane

Ładowarka KD5414 jest elementem ekosystemu urządzeń ogrodowych KRAFT&DELE. Uzupełniające produkty z tej serii to
akumulator KD5413 oraz kosiarki akumulatorowe KD5410, KD5411 i KD5412.
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