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Link do produktu: https://xI-narzedzia.pl/ladowarka-sieciowa-quick-charge-30-kd1236-kraftdele-p-62414.html

tadowarka sieciowa QUICK CHARGE 3.0
KD1236 KRAFT&DELE

Cena brutto 7,15 zt

Cena netto 5,81 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1236

Kod producenta KD1236

Kod EAN 5903957002651

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

adowarka sieciowa Quick Charge 3.0 — Kraft&Dele KD1236

Kompaktowa tadowarka sieciowa wyposazona w trzy porty USB: jeden zgodny ze standardem Quick Charge 3.0 oraz dwa
porty o pradzie 2,1 A. Umozliwia jednoczesne tadowanie trzech urzgdzen mobilnych z gniazdka elektrycznego — bez potrzeby
podtaczania do komputera.

Model KD1236
Standard szybkiego tadowania Quick Charge 3.0
Liczba portéw USB 3 (1x QC 3.0 + 2x 2,1 A)

Ochrona Przed przepieciem

Charakterystyka

Port Quick Charge 3.0

Standard QC 3.0 dynamicznie reguluje napiecie i natezenie pragdu w zaleznosci od aktualnego stanu natadowania baterii. W praktyce
oznacza to nawet czterokrotnie krétszy czas tadowania w poréwnaniu do standardowego fadowania 5V /1 A — pod warunkiem ze
podtaczone urzadzenie obstuguje ten protokét.

oferta wa?na 3 dni


https://xl-narzedzia.pl/ladowarka-sieciowa-quick-charge-30-kd1236-kraftdele-p-62414.html

Dwa porty USB 2,1 A

Dodatkowe dwa porty USB dostarczajag prad 2,1 A kazdy, co wystarcza do sprawnego tadowania tabletéw, stuchawek
bezprzewodowych czy smartfonéw bez obstugi QC. Wszystkie trzy porty moga pracowac réwnoczesnie.

Funkcja Smart — automatyczne dopasowanie napiecia

Uktad Smart automatycznie wykrywa podtaczone urzadzenie i dopasowuje parametry tadowania do jego wymagan. Zapobiega to
dostarczaniu zbyt wysokiego pradu do urzadzen o nizszych wymaganiach, co przektada sie na bezpieczenstwo baterii.

Ochrona przed przepieciem

Whbudowany uktad zabezpieczajgcy monitoruje parametry elektryczne podczas tadowania i chroni podtgczone urzadzenia przed
skutkami nagtych skokéw napiecia w sieci. Istotne zwtaszcza w starszych instalacjach elektrycznych lub przy burzy.

Specyfikacja techniczna

Model KD1236

Producent Kraft&Dele

Standard szybkiego tadowania Quick Charge 3.0

Liczba portéw USB 3

Port QC 3.0 1 szt.

Porty USB standardowe 2szt. x 2,1A

Funkcja Smart Tak — automatyczne dopasowanie napiecia
Zabezpieczenia Ochrona przed przepieciem

Zasilanie Sie¢ elektryczna (wtyczka sieciowa)

Zastosowanie

¢ tadowanie smartfonéw obstugujgcych Quick Charge 3.0 (m.in. wybrane modele Samsung, Xiaomi, Motorola)
¢ Jednoczesne fadowanie trzech urzadzeh mobilnych z jednego gniazdka

¢ tadowanie tabletéw przez porty 2,1 A

¢ tadowanie stuchawek bezprzewodowych i gtosnikdéw Bluetooth

¢ Zasilanie powerbankdéw przez port USB

¢ Podréze stuzbowe i prywatne — kompaktowe wymiary utatwiaja transport

e Uzytkowanie w domu, biurze lub hotelu bez koniecznos$ci zajmowania portu USB komputera
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Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z Quick Charge 3.0?

Obstuge standardu QC 3.0 mozna zweryfikowa¢ w specyfikacji technicznej urzadzenia mobilnego — producenci zazwyczaj podaja te
informacje wprost. Jesli smartfon obstuguje starsze wersje (QC 2.0 lub QC 1.0), tadowarka réwniez bedzie z nim wspédtpracowad,
jednak z nieco nizsza predkoscig tadowania niz maksymalna. Urzadzenia bez obstugi QC bedga tadowane przez port standardowy 2,1
A lub przez funkcje Smart z dopasowanymi parametrami.
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