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tadowarka sieciowa QUICK CHARGE 3.0
KD1237 KRAFT&DELE

Cena brutto 10,40 zt

Cena netto 8,46 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1237

Kod producenta KD1237

Kod EAN 5903957002668

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

adowarka sieciowa Quick Charge 3.0 Kraft&Dele KD1237

Kompaktowa tadowarka sieciowa wyposazona w cztery porty USB — trzy standardowe o tgcznym natezeniu 3,1 A oraz jeden
port Quick Charge 3.0 umozliwiajgcy przyspieszone tadowanie kompatybilnych urzgdzen. Urzgdzenie zastepuje gniazdko
komputerowe wszedzie tam, gdzie podtgczenie kabla USB do komputera nie jest mozliwe lub wygodne.

Model KD1237
Liczba portéw USB 4 (3x USB + 1x QC 3.0)
Standard szybkiego tadowania Quick Charge 3.0

Wymiary 87 X 45 X 26 mm

Charakterystyka

Port Quick Charge 3.0

Technologia QC 3.0 dynamicznie reguluje napiecie tadowania, co pozwala skréci¢ czas tadowania kompatybilnych smartfonéw nawet
czterokrotnie w poréwnaniu do standardowego tadowania przez port USB 5 V. Warunkiem skorzystania z tej funkcji jest obstuga QC
3.0 przez tadowane urzadzenie — informacje te mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego modelu telefonu lub tabletu.
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Funkcja Smart — automatyczne dostosowanie napiecia
Trzy porty USB wyposazono w funkcje Smart Charge, ktéra rozpoznaje podtgczone urzadzenie i automatycznie dobiera optymalne

parametry tadowania. Eliminuje to ryzyko tadowania z niewtasciwym natezeniem, co ma znaczenie szczegdlnie w przypadku
starszych urzadzen o nizszych wymaganiach pradowych.

Ochrona przeciwprzepieciowa i kontrola temperatury

Wbudowane zabezpieczenia chronig podtagczone urzadzenia przed skokami napiecia w sieci elektrycznej. Uktad monitorowania
temperatury ogranicza ryzyko przegrzania podczas jednoczesnego tadowania kilku urzadzen przez dtuzszy czas.

Podswietlenie LED i kompaktowa obudowa

Wskaznik LED sygnalizuje aktywne zasilanie tadowarki. Wymiary 87 x 45 x 26 mm pozwalajg na wygodne przechowywanie w torbie
lub plecaku. tadowarka nadaje sie do stosowania w podrézy jako zamiennik tadowania przez port USB laptopa lub stacji dokujace;.

Specyfikacja techniczna

Producent Kraft&Dele

Model KD1237

Liczba portéw USB 4

Porty standardowe 3 X USB, taczne natezenie 3,1 A

Port szybkiego tadowania 1 x USB Quick Charge 3.0

Funkcja Smart Charge Tak (automatyczne dopasowanie napiecia)
Ochrona przed przepieciem Tak

Kontrola temperatury Tak

Podswietlenie LED Tak

Wymiary 87 x 45 x 26 mm

Zastosowanie

¢ Jednoczesne fadowanie smartfona, tabletu, stuchawek bezprzewodowych i czytnika e-bookéw
e Zastepstwo tadowania przez port USB komputera lub laptopa

e tadowanie urzadzen obstugujgcych Quick Charge 3.0 w skréconym czasie

¢ Uzytkowanie w podrézy stuzbowej i turystycznej

¢ tadowanie urzadzen w miejscach z ograniczong liczbg gniazdek elektrycznych
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¢ Stacja tadowania na biurku dla kilku uzytkownikéw lub urzadzen jednoczesnie

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢ z Quick Charge 3.0?

Obstuge QC 3.0 przez urzadzenie mobilne mozna zweryfikowa¢ w jego oficjalnej specyfikacji technicznej (strona producenta, pudetko
produktu) lub w ustawieniach systemowych — czes¢ smartfonéw wyswietla komunikat "Szybkie tadowanie" po podtgczeniu do portu
QC. Bez obstugi QC 3.0 po stronie urzgdzenia port dziata jako standardowy USB, nie uszkadzajgc urzadzenia.
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