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tadowarka sieciowa QUICK CHARGE 3.0
KD1239 KRAFT&DELE

Cena brutto 8,45 zt

Cena netto 6,87 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD1239

Kod producenta KD1239

Kod EAN 5903957002682

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

tadowarka sieciowa Quick Charge 3.0 Kraft&Dele KD1239

Kompaktowa tadowarka sieciowa z czterema portami USB, przeznaczona do jednoczesnego fadowania wielu urzadzen
mobilnych. Wyposazona w jeden port Quick Charge 3.0 oraz trzy standardowe porty USB z tgcznym natezeniem 3,1 A, a takze
w funkcje Smart automatycznie dopasowujacg parametry tadowania do podtgczonego urzadzenia.

Model KD1239
Liczba portéw USB 4 (3x USB + 1x QC 3.0)
Standard szybkiego tadowania Quick Charge 3.0

Natezenie portéw standardowych 3,1 A tgcznie

Charakterystyka

Port Quick Charge 3.0

Standard QC 3.0 umozliwia szybsze tadowanie urzgdzen mobilnych w poréwnaniu do tadowania standardowego — przy
kompatybilnym sprzecie czas tadowania moze by¢ znaczaco krétszy. Technologia dziata poprzez dynamiczne dostosowanie napiecia
do aktualnych potrzeb urzadzenia, co ogranicza zbedne straty energii i ciepto.
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Funkcja Smart — automatyczne dopasowanie napiecia
tadowarka rozpoznaje podtagczone urzadzenie i automatycznie dobiera odpowiednie napiecie oraz natezenie tadowania. Eliminuje to

ryzyko tadowania z parametrami nieodpowiednimi dla danego sprzetu — szczegdlnie istotne przy jednoczesnym korzystaniu z kilku

portéw.

Ochrona przed przepieciem i kontrola temperatury

Whbudowane zabezpieczenia monitoruja napiecie wejsciowe oraz temperature pracy tadowarki. W przypadku wykrycia
nieprawidtowosci tadowarka ogranicza lub przerywa tadowanie, co chroni baterie i elektronike urzadzenia przed uszkodzeniem.

Kompaktowa obudowa

Niewielkie gabaryty sprawiajg, ze tadowarka nie zajmuje duzo miejsca przy gniazdku i nadaje sie do transportu — w torbie podréznej,
plecaku lub walizce. Sprawdza sie zaréwno w uzytku domowym, jak i podczas wyjazdu.

Kompatybilnos¢ z Quick Charge 3.0
Port QC 3.0 dziata z urzadzeniami obstugujgcymi standard Qualcomm Quick Charge 2.0 i 3.0 — m.in. wybranymi smartfonami z

procesorami Snapdragon. Urzadzenia nieobstugujgce QC beda tadowane z parametrami standardowymi przez ten sam port. Przed
zakupem warto sprawdzi¢ w specyfikacji urzadzenia, czy producent deklaruje obstuge Quick Charge.

Specyfikacja techniczna

Model KD1239

Marka Kraft&Dele

Liczba portéw 4

Porty standardowe 3 x USB, fgcznie 3,1 A

Port szybkiego tadowania 1 x USB Quick Charge 3.0

Standard szybkiego tadowania Quick Charge 3.0 (kompatybilny z QC 2.0)
Funkcja Smart Tak — automatyczne dopasowanie napiecia
Ochrona przed przepieciem Tak

Kontrola temperatury Tak
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Zastosowanie

¢ Jednoczesne tadowanie smartfona, tabletu, stuchawek i czytnika e-bookéw

Szybkie tadowanie smartfonéw kompatybilnych z QC 3.0 lub QC 2.0

¢ tadowanie urzadzen w podrézy — hotel, mieszkanie wakacyjne, biuro

¢ Stacja tadowania przy biurku dla wielu uzytkownikéw

¢ tadowanie akcesoriéw USB: lamp, wentylatoréw, powerbankéw

e Zastepstwo dla tadowania przez port USB w komputerze — bez zajmowania gniazd USB w sprzecie
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