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Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/ladowarka-x-series-kd1761-kraftdele-p-60988.html

tadowarka X-SERIES KD1761 KRAFT&DELE

Cena brutto 28,52 zt

Cena netto 23,19 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysytki natychmiast
Numer katalogowy KD1761

Kod producenta KD1761

Kod EAN 5901638118349
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

tadowarka X-SERIES KD1761 — KRAFT&DELE

|IKD1761 to dedykowana tadowarka do akumulatoréw litowo-jonowych z serii X-SERIES marki KRAFT&DELE. Wspétpracuje
wytacznie z akumulatorami KD1759 (2000 mAh) oraz KD1760 (4000 mAh), zapewniajgc szybkie i bezpieczne tadowanie
zgodne z aktualnymi dyrektywami UE.

Prad wyjsciowy 2,2 A

Napiecie wejsciowe 220-240V / 50 Hz

Czas tadowania KD1759 ok. 60 min

Czas tadowania KD1760 ok. 125 min

Charakterystyka tadowarki

Szybkie tadowanie pradem 2,2 A

Prad wyjsSciowy na poziomie 2,2 A pozwala natadowa¢ akumulator 2000 mAh w okoto 60 minut, a 4000 mAh w okoto 125 minut.
Skraca przestoje podczas pracy z narzedziami z serii X-SERIES.

oferta wa?na 3 dni
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Trojstopniowe zabezpieczenia elektroniczne

tadowarka wyposazona jest w zabezpieczenie przed zwarciem, przegrzaniem oraz przecigzeniem. Kazde z nich chroni zaréwno
tadowany akumulator, jak i samo urzgdzenie przed uszkodzeniem wynikajgcym z nieprawidtowych warunkdéw pracy.

Dwustronna polaryzacja

Zastosowanie dwustronnej polaryzacji eliminuje ryzyko btednego podtaczenia akumulatora. Gniazdo tadowarki i styki akumulatora sa
zaprojektowane tak, by mozliwe byto tylko jedno, prawidtowe utozenie.

Zgodnosé z dyrektywami UE

Urzadzenie zostato wyprodukowane zgodnie z aktualnymi wymaganiami unijnymi w zakresie bezpieczenstwa elektrycznego. Oznacza
to spetnienie norm dotyczacych emisji zaktécen elektromagnetycznych oraz ochrony uzytkownika.

Specyfikacja techniczna

Marka KRAFT&DELE
Model KD1761
Seria X-SERIES

Typ urzadzenia

Napiecie wejsciowe

Prad wyjsciowy
Kompatybilne akumulatory
Czas tadowania KD1759
Czas tadowania KD1760
Zabezpieczenia
Polaryzacja

Waga

tadowarka do akumulatoréw Li-lon
220-240V, 50 Hz

2,2A

KD1759 (2000 mAh), KD1760 (4000 mAh)

ok. 60 minut

ok. 125 minut

Przed zwarciem, przegrzaniem, przecigzeniem
Dwustronna

0,36 kg

Kompatybilnos¢ — jak sprawdzic

tadowarka KD1761 wspoétpracuje wytacznie z akumulatorami serii X-SERIES oznaczonymi symbolami KD1759 i KD1760. Przed
zakupem nalezy upewnic sie, ze posiadany akumulator nosi jeden z tych oznaczen. tadowarka nie jest przystosowana do
akumulatoréw innych serii ani producentéw.

oferta wa?na 3 dni



Zawartos$¢ zestawu

e tadowarka X-SERIES KD1761

e Oryginalne opakowanie producenta
¢ Instrukcja obstugi w jezyku polskim
e Paragon lub faktura VAT

Produkty powigzane z serii X-SERIES

tadowarka KD1761 jest elementem systemu X-SERIES marki KRAFT&DELE. Uzupetnieniem zestawu s akumulator litowo-
jonowy 2000 mAh (KD1759) oraz akumulator 4000 mAh (KD1760), dostepne osobno.
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