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Lampa diodowa, bezprzewodowa, 27led

- 82721 VOREL

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Producent

Kolor

Klasa ochronnosci
Czas Swiecenia [h]
Jednostka

Zrédto $wiatta
Bateria/akumulator

Czas tadowania [h]

Opis produktu

|Liczba diod LED 27 szt.
|Bateria 500 mAh
Zasilanie 230V / 12V

|Producent VOREL

Charakterystyka lampy warsztatowej LED

62,11 zt

50,50 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
82721

82721
5906083827211
Vorel

czarny

1]

4

SZT

27 LED

Ni-MH 7.2V 600mAh

4-5

Lampa diodowa bezprzewodowa 27 LED VOREL 82721

Przenos$na lampa warsztatowa LED wyposazona w 27 diod, zasilana akumulatorem 500 mAh. Urzadzenie zaprojektowane do
pracy w warunkach warsztatowych, z mozliwoscig tadowania z sieci 230V oraz gniazda samochodowego 12V.

27 diod LED o dtugiej zywotnosci

oferta wa?na 3 dni
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Technologia LED zapewnia stabilne oSwietlenie robocze przy niskim poborze energii. Diody charakteryzujg sie zywotnoscia rzedu
kilkudziesieciu tysiecy godzin pracy, co eliminuje konieczno$¢ wymiany Zrédta Swiatta.

Akumulator 500 mAh z podwéjnym systemem tadowania

Wbudowana bateria umozliwia prace bezprzewodowa. Dotgczona tadowarka sieciowa 230V oraz adapter samochodowy 12V
pozwalajg na uzupetnienie energii zaréwno w warsztacie, jak i w pojezdzie podczas wyjazdéw serwisowych.

Hak montazowy do zawieszania

Zintegrowany hak umozliwia zawieszenie lampy w dogodnym miejscu, co uwalnia obie rece podczas pracy. Rozwigzanie przydatne
przy pracach pod maska pojazdu, w kabinie czy przy naprawach wymagajgcych oswietlenia z gory.

Odpornos¢ na warunki warsztatowe

Obudowa zabezpieczona przed wstrzgsami, kontaktem z olejami i wilgocia. Konstrukcja przystosowana do pracy w srodowisku
mechanicznym, gdzie ekspozycja na substancje chemiczne i zmienne warunki jest norma.

Specyfikacja techniczna

Model 82721

Producent VOREL

Liczba diod LED 27 szt.

Pojemnos¢ akumulatora 500 mAh

Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz

Zasilanie samochodowe 12v DC

Odpornos¢ Wstrzgsy, oleje, wilgoc

Wyposazenie dodatkowe Hak montazowy, tadowarka sieciowa, tadowarka
samochodowa

Zastosowanie lampy warsztatowej LED

¢ Oswietlenie przestrzeni roboczej w warsztatach mechanicznych i samochodowych
¢ Prace serwisowe pod maska pojazdu wymagajgce precyzyjnego oswietlenia

¢ Oswietlenie wnetrza garazy, piwnic i innych pomieszczeh bez statego oswietlenia
¢ Mobilne oswietlenie przy wyjazdach serwisowych i naprawach w terenie
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e Prace montazowe i instalacyjne w trudno dostepnych miejscach
e Awaryjne zrédto Swiatta w pojazdach i podczas nocnych napraw
¢ Oswietlenie stanowisk kontrolnych i diagnostycznych

¢ Prace budowlane i remontowe wymagajgce dodatkowego Swiatta

Uzytkowanie i konserwacja

tadowanie akumulatora

Przed pierwszym uzyciem nalezy w petni natadowac akumulator za pomocga dotaczonej tadowarki. Czas tadowania zalezy od stopnia
roztadowania baterii. Regularnie sprawdzaj stan natadowania, aby zapewni¢ gotowos¢ lampy do pracy. W przypadku dtuzszego
przechowywania urzadzenia zaleca sie dotadowanie akumulatora co 2-3 miesigce.

Czyszczenie i konserwacja

Obudowe lampy mozna czysci¢ wilgotng szmatka. Unikaj bezposredniego zanurzania urzadzenia w wodzie. Po pracy w Srodowisku
zanieczyszczonym olejami lub smarami, nalezy usung¢ pozostatosci z powierzchni obudowy, aby zachowac przyczepnos¢ materiatu i
funkcjonalnos¢ przyciskéw.
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