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LAMPA KEMPINGOWA SZPERACZ POWERBANK
11 trybów YATO

Cena brutto 113,43 zł

Cena netto 92,22 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy YT-08579

Kod producenta YT-08579

Kod EAN 5906083072574

Producent YATO

Opis produktu

  

Lampa kempingowa szperacz powerbank 11 trybów YATO YT-08579

Wielofunkcyjna lampa turystyczna z diodą POWER LED, łącząca funkcje szperacza, lampy kempingowej i powerbanku. Model
wyposażony w akumulator Li-Ion o pojemności 4400 mAh zapewnia do 150 godzin pracy oraz możliwość ładowania innych
urządzeń mobilnych.

Moc świetlna 530 lumenów 

Zasięg światła do 500 m 

Tryby pracy 11 trybów 

Czas pracy 3-150 h 

 

Charakterystyka lampy kempingowej YATO YT-08579

System 11 trybów oświetlenia

Lampa oferuje 3 tryby latarki szperacz (pełna moc, oszczędny, stroboskop), 5 trybów lampy kempingowej z panelem bocznym oraz 3
tryby czerwonego światła ostrzegawczego. Przełączanie między trybami umożliwia dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb
bez konieczności posiadania kilku osobnych lamp.
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Akumulator Li-Ion 4400 mAh

Ogniwo litowo-jonowe o napięciu 3,7 V i pojemności 4400 mAh zapewnia od 3 do 150 godzin pracy w zależności od wybranego trybu.
Ładowanie przez port USB trwa około 5 godzin. Akumulatory Li-Ion charakteryzują się brakiem efektu pamięci i niskim
samorozładowaniem, co pozwala na długoterminowe przechowywanie lampy bez utraty energii.

Funkcja powerbank

Wbudowany port USB pozwala wykorzystać lampę jako źródło zasilania awaryjnego dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń
mobilnych. Funkcja przydatna podczas wielodniowych wypraw, gdy dostęp do gniazdek elektrycznych jest ograniczony. Pojemność
4400 mAh wystarcza na pełne naładowanie standardowego telefonu.

Obudowa ABS + TPR z IP54

Konstrukcja z tworzywa ABS wzmocnionego termoplastycznym gumą TPR zapewnia odporność na uderzenia i upadki. Stopień
ochrony IP54 oznacza zabezpieczenie przed kurzem oraz przed zachlapaniem wodą z każdej strony, co umożliwia użytkowanie
podczas deszczu. Lampa nie jest wodoszczelna i nie nadaje się do zanurzania.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-08579
Producent YATO
Źródło światła POWER LED
Strumień świetlny 530 lm
Maksymalny zasięg 500 m
Liczba trybów pracy 11 (3 latarki, 5 lampy kempingowej, 3 lampy czerwonej)
Akumulator Li-Ion 3,7 V 4400 mAh
Czas pracy 3-150 h (zależnie od trybu)
Czas ładowania 5 h
Ładowanie kabel USB (w zestawie)
Funkcja powerbank Tak (port USB)
Materiał obudowy ABS + TPR
Stopień ochrony IP54
Wymiary 102 × 155 × 175 mm
Waga 489 g
Dodatkowe wyposażenie uchwyt 2-pozycyjny, hak do zawieszenia, pasek na ramię
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Zastosowanie lampy turystycznej z powerbankiem

Biwaki i nocleg pod namiotem – panel boczny zapewnia rozproszone światło do oświetlenia wnętrza namiotu
Nocne wędrówki i trekking – zasięg 500 m umożliwia orientację w terenie i wykrywanie przeszkód z dużej odległości
Prace warsztatowe i naprawy – regulowany uchwyt pozwala skierować światło na obszar roboczy bez konieczności
trzymania lampy
Oświetlenie awaryjne w domu – długi czas pracy do 150 h zapewnia wielodniowe oświetlenie podczas przerw w
dostawie energii
Wyposażenie samochodu – lampa zastępuje tradycyjną latarkę i trójkąt ostrzegawczy dzięki czerwonemu światłu
migającemu
Wędkarstwo nocne – czerwone światło nie płoszy ryb, a funkcja powerbank pozwala naładować elektroniczne
sygnalizatory brań
Patrolowanie obiektów i ochrona mienia – tryb stroboskop może dezorientować potencjalnych intruzów
Wyprawy rowerowe po zmroku – hak umożliwia zawieszenie lampy na kierownicy lub ramie jako dodatkowe
oświetlenie

Tryby pracy i ich zastosowanie

Latarka szperacz (3 tryby)

Tryb pełnej mocy 530 lm – maksymalny zasięg 500 m, czas pracy około 3 h. Tryb oszczędny – zmniejszona moc, wydłużony czas
pracy do kilkudziesięciu godzin. Tryb stroboskop – szybkie miganie światła, stosowane jako sygnał ostrzegawczy lub w sytuacjach
zagrożenia.

Lampa kempingowa (5 trybów)

Panel boczny z diodami LED emituje rozproszone światło białe o różnej intensywności. Tryby umożliwiają dostosowanie jasności do
potrzeb – od delikatnego oświetlenia nocnego w namiocie (maksymalny czas pracy do 150 h) po pełne oświetlenie obszaru
roboczego.

Czerwone światło ostrzegawcze (3 tryby)

Czerwone diody LED – światło ciągłe, wolne miganie i szybkie miganie. Czerwona barwa zachowuje adaptację wzroku do ciemności,
co jest istotne podczas obserwacji nocnego nieba lub pracy wymagającej przejścia między oświetlonym a ciemnym obszarem. Tryb
migający zwiększa widoczność w warunkach ograniczonej przejrzystości.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator przez 5 godzin. Lampę ładuje się kablem USB podłączonym
do ładowarki sieciowej, powerbanku lub portu USB komputera. Wskaźnik LED sygnalizuje proces ładowania – czerwone światło
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oznacza trwające ładowanie, zielone wskazuje pełne naładowanie.

Regulowany uchwyt posiada 2 pozycje blokady – umożliwia ustawienie lampy pod kątem lub złożenie w celu kompaktowego
przechowywania. Hak montażowy pozwala zawiesić lampę na gałęzi, lince namiotowej lub haku w warsztacie. Pasek na ramię
ułatwia przenoszenie i zapobiega zgubleniu sprzętu.

Ochrona IP54 zabezpiecza przed kurzem i zachlapaniem, ale lampy nie należy zanurzać w wodzie ani wystawiać na
bezpośredni strumień wody pod ciśnieniem. Po użytkowaniu w wilgotnych warunkach warto osuszyć obudowę przed
schowaniem.

Akumulatory litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze pokojowej, naładowane w 40-60%. Unikać całkowitego
rozładowania – może to skrócić żywotność ogniwa. Przy regularnym użytkowaniu zaleca się pełne naładowanie co 3 miesiące,
nawet jeśli lampa nie jest używana.

Produkty powiązane

Do lampy pasują powerbanki o większej pojemności na dłuższe wyp
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