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Lampa warsztatowa pod maskę 10W 1000Lm
KD3690

Cena brutto 103,53 zł

Cena netto 84,17 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD3690

Kod producenta KD3690

Kod EAN 5903957024035

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Lampa warsztatowa pod maskę LED COB 10W 1000lm – KD3690

KD3690 to akumulatorowa lampa warsztatowa marki KRAFT&DELE wyposażona w panel LED COB o strumieniu świetlnym
1000 lumenów. Bezdotykowe sterowanie czujnikiem ruchu, obrót głowicy o 350° oraz zestaw uchwytów mocujących pozwalają
na elastyczne ustawienie źródła światła bez konieczności trzymania go w dłoni.

  
  Strumień świetlny 1000 lm 

  Moc 10 W 

  Akumulator 4400 mAh 

  Ładowanie USB Type-C 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Panel LED COB i temperatura barwowa 6000–7000K

Technologia COB (Chip on Board) skupia wiele diod LED w jednym module, co przekłada się na równomierne, szerokie oświetlenie
bez ciemnych plam. Temperatura barwowa 6000–7000K odpowiada światłu dziennemu — ułatwia ocenę kolorów i dostrzeżenie
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szczegółów podczas diagnostyki i napraw.

  

Bezdotykowe sterowanie czujnikiem ruchu

Czujnik ruchu o zasięgu 10 cm umożliwia włączanie i wyłączanie lampy machnięciem dłoni. Rozwiązanie przydatne podczas pracy w
oleju, smaru czy kurzu — pozwala obsługiwać lampę bez brudzenia obudowy i bez przerywania czynności.

  

Obrót głowicy 350° i regulacja uchwytów 180°

Obrotowa głowica pozwala skierować wiązkę światła niemal w dowolnym kierunku bez przemieszczania całej lampy. Uchwyty
składane w zakresie 180° umożliwiają dostosowanie geometrii lampy do kształtu przestrzeni roboczej — np. pod maską pojazdu lub
w wąskiej wnęce.

  

Magnesy, haki i niezależność od zasilania sieciowego

Wbudowane magnesy pozwalają przytwierdzić lampę do metalowych elementów nadwozia lub karoserii. Składane haki umożliwiają
zawieszenie na krawędzi maski, rurze lub wieszaku. Akumulator 4400 mAh zapewnia do 6 godzin pracy w trybie niskiej jasności —
bez potrzeby dostępu do gniazdka.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD3690
Moc 10 W
Maksymalny strumień świetlny 1000 lm
Temperatura barwowa 6000–7000 K
Tryby pracy LOW / HIGH / OFF
Sterowanie sensorowe LOW / HIGH / OFF
Zasięg czujnika ruchu 10 cm
Pojemność akumulatora 4400 mAh
Czas pracy – tryb HIGH 2,5–3 h
Czas pracy – tryb LOW 5–6 h
Czas ładowania 2,5–3 h
Port ładowania USB Type-C
Obrót głowicy 350°
Regulacja uchwytów 180°
Wymiary 510 × 43 × 43 mm
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Zastosowanie

Oświetlenie przestrzeni pod maską podczas napraw silnika i układu chłodzenia
Praca w warsztacie samochodowym przy stanowiskach diagnostycznych
Inspekcja podwozia, układu wydechowego i zawieszenia
Oświetlenie garażu podczas montażu i demontażu podzespołów
Naprawy terenowe i awarie drogowe bez dostępu do zasilania sieciowego
Prace budowlane i instalacyjne w ciasnych przestrzeniach
Kontrola jakości i inspekcja powierzchni w trudno dostępnych miejscach

  

Sterowanie i poziomy jasności

Lampa oferuje dwa poziomy jasności — LOW i HIGH — przełączane zarówno fizycznym przyciskiem, jak i czujnikiem ruchu. Wskaźnik
LED informuje o aktualnym poziomie naładowania akumulatora, co pozwala zaplanować ładowanie przed przystąpieniem do
dłuższych prac. Ładowanie przez port USB-C jest kompatybilne ze standardowymi ładowarkami do smartfonów i powerbankami.

Zawartość zestawu

Lampa warsztatowa LED KD3690
Przewód USB-A / USB-C do ładowania
Instrukcja obsługi w języku polskim
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