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¥ ANCUCH DO KOPARKI +tANCUCHOWE]

Cena brutto 739,07 zt

Cena netto 600,87 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy YT-861928

Kod producenta YT-861928

Kod EAN 5906083118333

Producent YATO

Opis produktu

tancuch do koparki tancuchowej YATO YT-861928

Oryginalny tancuch zapasowy do koparki tancuchowej YATO YT-86140. Czes$¢ zamienna wykonana ze stali, zaprojektowana do
intensywnej pracy w warunkach budowlanych i ziemnych.

IModel YT-861928
[Materiat Stal
IKompatybilno$¢ YATO YT-86140

Typ Ltancuch zapasowy

Charakterystyka tahcucha do koparki tahcuchowej

Konstrukcja stalowa

tancuch wykonany ze stali konstrukcyjnej zapewnia mechaniczng wytrzymatos¢ niezbedng w pracach ziemnych. Materiat dobrano
pod katem odpornosci na naprezenia rozciggajace wystepujace podczas ciecia gruntu i korzeni.
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Odpornos¢ na scieranie

Powierzchnia ogniw tahcucha przystosowana do kontaktu z gruntem, kamieniami i innymi materiatami abrazyjnymi. Zwiekszona
odpornos¢ na $cieranie wydtuza okres eksploatacji miedzy wymianami.

Kompatybilno$¢ z modelem YT-86140

tancuch zaprojektowany specjalnie dla koparki tancuchowej YATO YT-86140. Zachowanie wymiaréw ogniw i rozstawu zebdow
gwarantuje prawidtowe wspoétdziatanie z prowadnica i kotem napedowym maszyny.

Zastosowanie w pracach intensywnych

Parametry wytrzymatosciowe dostosowane do obcigzen wystepujgcych przy regularnej eksploatacji w budownictwie, melioracji i
pracach instalacyjnych. tafncuch zachowuje wtasciwosci przy zmiennych warunkach gruntowych.

Specyfikacja techniczna

Model produktu YT-861928

Materiat wykonania Stal

Typ produktu tancuch zapasowy do koparki tancuchowej
Przeznaczenie Koparka tancuchowa YATO YT-86140
Charakterystyka materiatu Odpornos$¢ na zuzycie i intensywne obcigzenia
Producent YATO

Zastosowanie tahcucha do koparki

¢ Wykopy pod fundamenty budynkéw i konstrukcji inzynieryjnych
* Wykonywanie rowéw melioracyjnych i systeméw drenazowych

¢ Prace ziemne przy instalacjach wodociggowych i kanalizacyjnych
* Wykopy liniowe pod instalacje gazowe i elektryczne

e Przygotowanie terenu pod ogrodzenia i nasadzenia

e Roboty ziemne w rolnictwie i gospodarce wodnej

e Prace przy uktadaniu kabli telekomunikacyjnych

* Wykopy technologiczne o kontrolowanej gtebokosci

Uzytkowanie i konserwacja tahcucha

Sprawdzanie kompatybilnosci
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Przed zakupem nalezy zweryfikowac¢ model koparki tancuchowej. tancuch YT-861928 zaprojektowano wytgcznie dla modelu YATO
YT-86140. Uzycie niezgodnego tancucha moze prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania maszyny i uszkodzenia mechanizmu
napedowego.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie nalezy kontrolowac¢ stan ogniw tancucha, zwracajac uwage na réwnomierne zuzycie zebdw tnacych oraz brak pekniec
materiatu. Nadmierne rozciggniecie tancucha lub widoczne uszkodzenia mechaniczne to sygnat do wymiany na nowy element.

Znaczenie oryginalnych czesci zamiennych

Stosowanie oryginalnych czesci zapasowych zapewnia zachowanie parametréow technicznych okreslonych przez producenta.
tancuchy nieoryginalne moga rézni¢ sie wymiarami ogniw lub twardoscig materiatu, co wptywa na bezpieczenstwo pracy i zywotnosc
koparki.

Produkty powigzane

Do prawidtowej eksploatacji koparki tancuchowej YATO YT-86140 zaleca sie posiadanie zapasowego tancucha oraz regularng
kontrole stanu prowadnicy i kota napedowego. Wymiana zuzytych elementéw zgodnie z zaleceniami producenta minimalizuje
ryzyko awarii w trakcie realizacji prac.

oferta wa?na 3 dni


http://www.tcpdf.org

