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ŁAŃCUCH DO PIŁY 6" KD10583 KRAFT&DELE

Cena brutto 6,50 zł

Cena netto 5,28 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD10583

Kod producenta KD10583

Kod EAN 5903957007021

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Łańcuch do piły 6" KD10583

Łańcuch tnący przeznaczony do pił o prowadnicy 6" (15,6 cm), wykonany ze stali z powłoką antyścierną. Charakteryzuje się
skokiem 1/4" oraz szerokością ogniw prowadzonych 1,1 mm — parametry determinujące zgodność z prowadnicą i napędem
piły.

  
  Rozmiar prowadnicy 6" / 15,6 cm 

  Skok łańcucha 1/4" 

  Szerokość ogniw 1,1 mm 

  Liczba ogniw 36 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Stal z powłoką antyścierną

Materiał ogniw jest hartowany i pokryty powłoką zwiększającą odporność na ścieranie. Przekłada się to na wolniejsze zużycie
krawędzi tnących i dłuższy czas pracy między ostrzeniami.
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Ostry profil zębów tnących

Geometria zębów zapewnia efektywne skrawanie drewna przy stosunkowo niewielkiej sile nacisku. Ważne szczególnie w przypadku
pił akumulatorowych, gdzie moc silnika jest ograniczona.

  

Ogniwa redukujące odbicie

Konstrukcja łańcucha ogranicza ryzyko efektu kickback, czyli gwałtownego odrzutu piły podczas kontaktu końca prowadnicy z
materiałem. Jest to istotny element bezpieczeństwa pracy.

  

Odporność na warunki zewnętrzne

Łańcuch zachowuje właściwości użytkowe podczas pracy na zewnątrz — w kontakcie z wilgocią, pyłem i zanieczyszczeniami. Stalowe
ogniwa nie wykazują przyspieszonej korozji przy standardowym użytkowaniu.

 

  

Jak sprawdzić kompatybilność łańcucha z piłą

Trzy parametry muszą być zgodne z prowadnicą i kołem napędowym piły: rozmiar prowadnicy (6"), skok łańcucha (1/4") oraz
szerokość rowka prowadnicy (1,1 mm). Łańcuch KD10583 jest potwierdzony jako zamienny do piły akumulatorowej Kraft&Dele
KD10623. W przypadku innych modeli należy zweryfikować wszystkie trzy wartości przed montażem.

Specyfikacja techniczna

Model KD10583
Rozmiar prowadnicy 6" (15,6 cm)
Skok łańcucha 1/4"
Szerokość ogniw prowadzonych 1,1 mm
Liczba ogniw 36
Materiał Stal z powłoką antyścierną
Kompatybilność (potwierdzona) Kraft&Dele KD10623
Gwarancja 12 miesięcy

Typowe zastosowania
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Przycinanie gałęzi i konarów o średnicy do ok. 12 cm
Prace ogrodnicze i pielęgnacja drzew
Cięcie drewna opałowego o małych wymiarach
Prace w trudno dostępnych miejscach dzięki kompaktowej prowadnicy 6"
Wymiana zużytego łańcucha w pile akumulatorowej KD10623
Zastosowania wymagające lekkiego i zwrotnego narzędzia tnącego

  

Produkty powiązane

Łańcuch KD10583 jest dedykowanym elementem eksploatacyjnym do piły akumulatorowej Kraft&Dele KD10623. Przy
regularnym użytkowaniu warto posiadać łańcuch zapasowy oraz zestaw do ostrzenia łańcuchów o skoku 1/4".
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