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ŁAŃCUCHY ŚNIEGOWE KD5930 KRAFT&DELE

Cena brutto 75,02 zł

Cena netto 60,99 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5930

Kod producenta KD5930

Kod EAN 5903957015439

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Łańcuchy śniegowe KD5930

Łańcuchy śniegowe KD5930 to zestaw antypoślizgowych elementów mocowanych do opony za pomocą silikonowego pasa i
metalowej klamry. Konstrukcja umożliwia montaż bez konieczności przemieszczania pojazdu ani zdejmowania kół — wystarczy
przeciągnąć pas przez felgę i zapiąć klamrę. Zestaw zawiera 8 łańcuchów obsługujących dwa koła napędowe.

  
  Model KD5930 

  Obwód łańcucha ok. 93 cm 

  Materiał Silikon + metal 

  Zawartość zestawu 8 łańcuchów 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Montaż bez przemieszczania pojazdu

Pas silikonowy przeciąga się przez felgę, a metalowa klamra dociska go do opony. Cała procedura nie wymaga podnośnika ani
pomocy drugiej osoby — ma to znaczenie szczególnie w sytuacjach awaryjnych na drodze, gdy pojazd utknął w śniegu lub błocie.
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Metalowe elementy antypoślizgowe

Część styku z podłożem wyposażona jest w gwoździe ze stopu o podwyższonej twardości. Zapewniają one mechaniczne wgryzanie
się w ubity śnieg i lód, co zwiększa trakcję w porównaniu do samego bieżnika opony.

  

Silikonowy korpus pasa

Silikon jest odporny na niskie temperatury i zachowuje elastyczność w warunkach zimowych. Materiał nie uszkadza powierzchni
opony ani felgi podczas montażu i użytkowania. Pas o wymiarach 38 × 16 cm dopasowuje się do różnych szerokości opon.

  

Kompaktowe przechowywanie

Zestaw dostarczany jest w dedykowanej torbie transportowej, co umożliwia przechowywanie w bagażniku bez zajmowania
nadmiernej przestrzeni. Łańcuchy są dostępne natychmiast w sytuacji awaryjnej, bez konieczności wcześniejszego przygotowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5930
Obwód łańcucha antypoślizgowego ok. 93 cm
Wymiary elementu silikonowego 38 cm × 16 cm
Długość paska mocującego 56 cm
Materiał korpusu Silikon
Elementy antypoślizgowe Gwoździe ze stopu metalowego o podwyższonej twardości
Liczba łańcuchów w zestawie 8 szt. (wystarczające dla 2 kół)
Gwarancja 12 miesięcy

Zawartość zestawu

8 łańcuchów antypoślizgowych
Torba transportowa
Para rękawiczek ochronnych
Skrobaczka do szyb
Instrukcja obsługi w języku polskim

Zastosowanie

Jazda po zaśnieżonych drogach lokalnych i gruntowych
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Wydobywanie pojazdu z zaspy lub oblodzonego podjazdu
Jazda po oblodzonych nawierzchniach asfaltowych
Poruszanie się po nieutwardzonych drogach leśnych zimą
Awaryjne wyposażenie bagażnika na sezon zimowy
Wsparcie trakcji na podjazdach o dużym nachyleniu

Montaż — kolejność czynności

  

Instrukcja krok po kroku

1. Przeciągnij czarny silikonowy pas przez felgę tak, aby żółta część znalazła się po zewnętrznej stronie opony.
  2. Zaciśnij pas za pomocą metalowej klamry.
  3. Powtórz operację w pozostałych punktach opony, rozkładając łańcuchy równomiernie.
  4. Wykonaj tę samą procedurę na drugim kole napędowym.
  Uwaga: nie mocuj łańcucha w miejscu zaworu powietrza — może to uszkodzić wentyl lub uniemożliwić prawidłowe zaciśnięcie
pasa.

  

Kompatybilność z oponą

Pas silikonowy o długości 56 cm i szerokości elementu 16 cm pozwala na regulację obwodu mocowania. Przed zakupem należy
porównać obwód opony (oznaczenie na boku opony, np. 205/55 R16) z obwodem łańcucha wynoszącym ok. 93 cm. Łańcuchy
montuje się wyłącznie na kołach napędowych — w przypadku napędu przedniego na osi przedniej, tylnego — na tylnej.
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