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ŁAŃCUCHY/OPASKI ŚNIEGOWE NA OPONY 10
ELEMENTÓW KD5931 KRAFT&DELE

Cena brutto 13,75 zł

Cena netto 11,18 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD5931

Kod producenta KD5931

Kod EAN 5903957015446

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Opaski śniegowe na opony KD5931 — zestaw 10 elementów

KD5931 to zestaw elastycznych opasek śniegowych przeznaczonych do doraźnego zwiększenia przyczepności opon w
warunkach zimowych. Wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego stalowymi elementami, montowane bezpośrednio na
kole bez użycia narzędzi i bez konieczności podnoszenia pojazdu.

  
  Model KD5931 

  Liczba elementów 10 opasek 

  Materiał Tworzywo + stal 

  Montaż Bez narzędzi 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Montaż bez podnoszenia pojazdu

Opaski zakłada się bezpośrednio na zamontowane koło, przeplatając je przez szprychy lub otwory felgi. Cały proces zajmuje kilka
minut i nie wymaga żadnych narzędzi — istotna zaleta w awaryjnych sytuacjach drogowych.
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Konstrukcja kompozytowa

Kombinacja tworzywa sztucznego odpornego na niskie temperatury ze stalowymi elementami chwytającymi zapewnia mechaniczną
przyczepność do śniegu i lodu. Stal odpowiada za kontakt z nawierzchnią, tworzywo — za elastyczność i utrzymanie opaski na
oponie.

  

Wielokrotne użycie

Zestaw jest przeznaczony do wielosezonowego użytkowania. Po zakończeniu jazdy opaski zdejmuje się, czyści i przechowuje w
oryginalnym opakowaniu — kompaktowym na tyle, by mieściło się w schowku bagażnika.

  

Przeznaczenie awaryjne

Opaski śniegowe stanowią uzupełnienie lub doraźną alternatywę dla łańcuchów śniegowych. Sprawdzają się w sytuacjach nagłego
pogorszenia warunków drogowych, gdy pojazd nie jest wyposażony w opony zimowe lub gdy łańcuchy są niedostępne.

 

  

Ograniczenia prędkości i warunki użytkowania

Opaski śniegowe — podobnie jak łańcuchy — przeznaczone są do jazdy z ograniczoną prędkością i na nawierzchniach pokrytych
śniegiem lub lodem. Jazda po suchym asfalcie z założonymi opaski powoduje ich przyspieszone zużycie i może uszkodzić elementy
zawieszenia. Producent nie podaje maksymalnej dopuszczalnej prędkości — zaleca się zachowanie ostrożności i stosowanie się do
lokalnych przepisów dotyczących łańcuchów śniegowych.

Specyfikacja techniczna

Model KD5931
Zawartość zestawu 10 opasek śniegowych
Materiał Tworzywo sztuczne + stal
Przeznaczenie Samochody osobowe i SUV
System montażu Szybki, bez użycia narzędzi
Wielokrotne użycie Tak
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowanie
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Jazda po drogach pokrytych świeżym lub ubitym śniegiem
Podjazdy i zjazdy o zwiększonym nachyleniu w warunkach zimowych
Wyjazd z zaśnieżonego lub oblodzonego miejsca parkingowego
Jazda po błocie pośniegowym i mokrym śniegu
Awaryjne wyposażenie zimowe pojazdu nieposiadającego opon zimowych
Uzupełnienie zestawu ratunkowego w bagażniku
Użytkowanie sezonowe w rejonach górskich i obszarach o intensywnych opadach śniegu

  

Kompatybilność z rozmiarem opon

Producent deklaruje zgodność z większością rozmiarów opon stosowanych w samochodach osobowych i SUV. Przed zakupem warto
zweryfikować rozmiar opony (oznaczenie na bocznej ścianie, np. 205/55 R16) i porównać go z zakresem podanym przez producenta
na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej zestawu. Opaski nie są przeznaczone do pojazdów ciężarowych ani dostawczych.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu opaski należy oczyścić z resztek śniegu, soli drogowej i błota, a następnie osuszyć przed odłożeniem do
opakowania. Regularna kontrola elementów stalowych pod kątem korozji i odkształceń pozwala ocenić stan techniczny
zestawu przed kolejnym sezonem. Uszkodzone opaski należy wymienić — użytkowanie niekompletnego lub uszkodzonego
zestawu zmniejsza skuteczność trakcji i może prowadzić do nierównomiernego obciążenia koła.
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