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Łapka- zabezpieczenie płyty do podnośnika
płyt gipsowych 55 C02021B/C02110-25 GEKO

Cena brutto 11,40 zł

Cena netto 9,27 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy C02021B/C02110-25

Kod producenta C02021B/C02110-25

Kod EAN 5901477130595

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Łapka zabezpieczająca do podnośnika płyt gipsowych GEKO C02021B/C02110-25

Element mocujący przeznaczony do podnośników płyt gipsowych marki GEKO. Zapewnia stabilne zabezpieczenie płyty
podczas podnoszenia i montażu na wysokości.

Kompatybilność GEKO 55 C02021B/C02110-25 

Typ produktu Łapka zabezpieczająca 

Zastosowanie Podnośniki płyt gipsowych 

 

Charakterystyka

Funkcja zabezpieczająca

Łapka zapobiega przemieszczaniu się płyty gipsowej podczas podnoszenia i pozycjonowania. Szczególnie istotne przy pracy z
płytami o dużej powierzchni, które mogą się przesuwać pod wpływem drgań lub nierównego rozłożenia ciężaru.

Kompatybilność z podnośnikami GEKO

Zaprojektowana specjalnie do modeli 55 C02021B i C02110-25. Wymiary i sposób montażu dostosowane do konstrukcji podnośników
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tej marki, co zapewnia prawidłowe działanie mechanizmu zabezpieczającego.

Materiał wykonania

Wykonana z wytrzymałych materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas codziennej pracy. Konstrukcja
zapewnia trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu na budowie.

Montaż i obsługa

Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Łapka montowana bezpośrednio na ramieniu podnośnika, umożliwia szybką
wymianę w przypadku zużycia lub uszkodzenia elementu.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model C02021B/C02110-25
Typ produktu Łapka zabezpieczająca do podnośnika
Przeznaczenie Podnośniki płyt gipsowych GEKO 55 C02021B/C02110-25
Kategoria Akcesoria do podnośników budowlanych

Zastosowanie

Montaż płyt gipsowych na sufitach w pomieszczeniach mieszkalnych
Prace wykończeniowe w obiektach użyteczności publicznej
Instalacja płyt na ścianach w wysokich pomieszczeniach
Montaż sufitów podwieszanych w biurach i halach
Prace remontowe wymagające podnoszenia płyt na wysokość
Profesjonalne prace budowlane z użyciem podnośników GEKO

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu podnośnika. Łapka pasuje wyłącznie do podnośników GEKO oznaczonych jako 55
C02021B lub C02110-25. Numery modeli znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej.

Użytkowanie i konserwacja
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Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan łapki zabezpieczającej pod kątem widocznych uszkodzeń mechanicznych,
pęknięć lub odkształceń. Element ten podlega naturalnemu zużyciu podczas pracy, szczególnie przy częstym montażu
cięższych płyt.

Podczas montażu płyty upewnij się, że łapka prawidłowo przytrzymuje materiał i nie ma luz w mechanizmie. Luzy mogą
prowadzić do niestabilności płyty podczas podnoszenia.

W przypadku zauważenia uszkodzeń łapki należy niezwłocznie wymienić element na nowy. Praca z uszkodzonym
zabezpieczeniem zwiększa ryzyko zsunięcia się płyty i może prowadzić do uszkodzenia materiału lub wypadku.

Zaleca się okresowe czyszczenie łapki z pyłu gipsowego i zanieczyszczeń, które mogą wpływać na przyczepność i sprawność
mechanizmu zabezpieczającego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć zakup dodatkowych łapek zabezpieczających jako elementów zapasowych, szczególnie przy
intensywnym użytkowaniu podnośnika. Pozwoli to na szybką wymianę w razie potrzeby i uniknięcie przestojów w pracy.
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