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Laser krzyżowy zielony 10m Yato

Cena brutto 194,49 zł

Cena netto 158,12 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy YT-30433

Kod producenta YT-30433

Kod EAN 5906083075711

Producent YATO

Opis produktu

  

Laser krzyżowy zielony Yato YT-30433 - zasięg 10m

Laser krzyżowy do precyzyjnego wyznaczania linii pionowych i poziomych w pracach wykończeniowych, montażowych oraz
instalacyjnych. Urządzenie emituje zieloną wiązką laserową, zapewniając lepszą widoczność linii w warunkach silnego
oświetlenia.

Kolor wiązki Zielony 

Zasięg roboczy 10 metrów 

Typ projekcji Krzyż (pionowa + pozioma) 

Zasilanie Baterie 

 

Charakterystyka techniczna

Zielona wiązka laserowa

Laser o długości fali odpowiadającej barwie zielonej jest lepiej postrzegany przez ludzkie oko niż czerwony. Zapewnia to wyraźniejszą
widoczność linii w jasno oświetlonych pomieszczeniach oraz przy pracy w dzień przy otwartych oknach, co eliminuje konieczność
przyciemniania pomieszczeń podczas prac wykończeniowych.
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Zasięg do 10 metrów

Efektywny zasięg roboczy wynoszący 10 metrów pozwala na pracę w standardowych pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych bez
konieczności przestawiania urządzenia. Zasięg ten wystarcza do wyznaczania linii przy układaniu płytek, montażu listew czy
instalacji elementów wyposażenia wnętrz.

Projekcja krzyżowa

Urządzenie emituje jednocześnie linię pionową i poziomą, tworząc krzyż. Umożliwia to równoczesne sprawdzanie pionu i poziomu, co
przyspiesza pracę przy montażu szafek, układaniu płytek czy instalacji listew dekoracyjnych. Nie wymaga wielokrotnego zmieniania
ustawień podczas pracy.

Zasilanie bateryjne

Urządzenie pracuje na bateriach, co zapewnia mobilność i niezależność od dostępu do gniazdek elektrycznych. Rozwiązanie
praktyczne na placach budowy oraz w pomieszczeniach, gdzie instalacja elektryczna jest w trakcie realizacji lub modernizacji.

 

Specyfikacja techniczna

Model YT-30433
Producent Yato
Typ lasera Krzyżowy (linia pionowa + pozioma)
Kolor wiązki Zielony
Zasięg roboczy 10 m
Zasilanie Baterie
Wyposażenie Uchwyt montażowy

Zastosowanie

Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
Montaż szafek kuchennych i mebli zabudowanych
Instalacja listew przypodłogowych i sufitowych
Montaż półek, obrazów i dekoracji ściennych
Wyznaczanie linii przy instalacjach elektrycznych
Kontrola pionu i poziomu przy pracach murarskich
Montaż paneli ściennych i okładzin
Wyznaczanie osi przy pracach wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja
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Montaż i ustawienie

Urządzenie wyposażone w uchwyt montażowy, który umożliwia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Przed rozpoczęciem
pracy należy upewnić się, że laser jest ustawiony na stabilnej, niewibującej podstawie. Wiązka powinna być skierowana prostopadle
do powierzchni roboczej dla uzyskania optymalnej dokładności.

Warunki pracy

Laser krzyżowy przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych oraz na zewnątrz w warunkach umiarkowanego
nasłonecznienia. Obudowa zapewnia ochronę przed typowymi warunkami panującymi na placu budowy, w tym przed kurzem i
drobnymi zanieczyszczeniami. Nie należy narażać urządzenia na bezpośrednie działanie wilgoci i wody.

Konserwacja baterii

Regularnie sprawdzać stan naładowania baterii. Wyjmować baterie z urządzenia podczas dłuższych przerw w użytkowaniu, aby
zapobiec ich wyciekom i uszkodzeniu komory baterii. Używać baterii zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Produkty uzupełniające

Do pracy z laserem krzyżowym przydatne mogą być: statyw budowlany do precyzyjnego ustawienia wysokości lasera, okulary
do pracy z laserem zwiększające widoczność wiązki, detektor wiązki laserowej rozszerzający zasięg roboczy urządzenia oraz
łata miernicza do dokładnego odczytywania wysokości.
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