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Latarka czołowa 1000lm AKU 1000mAh
obrotowa Schmith SCH09L01003

Cena brutto 86,68 zł

Cena netto 70,47 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy SCH09L01003

Kod producenta SCH09L01003

Kod EAN 5902004781488

Producent Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Latarka czołowa Schmith SCH09L01003 – 1000lm, akumulatorowa, obrotowa

Uniwersalna latarka czołowa z możliwością odłączenia od paska i użycia jako latarka ręczna. Wyposażona w obrotową głowicę
180° oraz sześć trybów świecenia, w tym czerwone światło stroboskopowe.

Maksymalny strumień świetlny 1000 lm 

Pojemność akumulatora 950 mAh 

Tryby pracy 6 trybów 

Ładowanie USB-C 

 

Charakterystyka

Sześć trybów świecenia

Latarka oferuje pięć poziomów białego światła (1000lm, 500lm, 390lm, 120lm, 100lm) oraz czerwone światło stroboskopowe. Różne
poziomy mocy pozwalają dostosować oświetlenie do aktualnych potrzeb i wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. Tryb
stroboskopowy może służyć jako sygnał ostrzegawczy.
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Obrotowa głowica 180°

Mechanizm obrotu w zakresie 180 stopni umożliwia kierowanie strumienia światła bez konieczności pochylania głowy. Funkcja
szczególnie przydatna podczas prac wymagających zmiennego kąta oświetlenia – od oświetlenia terenu przed sobą po skierowanie
światła w dół na bliskie przedmioty.

Magnetyczne odłączanie i klips

Moduł świetlny odłącza się od paska za pomocą magnetycznego przyłącza, co pozwala używać latarki jako narzędzia ręcznego.
Dołączony klips umożliwia przymocowanie do paska, kieszeni lub elementów odzieży roboczej. Rozwiązanie zwiększa uniwersalność
urządzenia.

Akumulator 950 mAh z ładowaniem USB-C

Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,7V eliminuje potrzebę kupowania baterii jednorazowych. Port USB-C zapewnia
kompatybilność ze standardowymi ładowarkami i powerbankami. Pojemność 950 mAh wystarcza na kilka godzin pracy w zależności
od wybranego trybu mocy.

 

Specyfikacja techniczna

Model SCH09L01003
Maksymalny strumień świetlny 1000 lm
Moc 12 W
Tryby świecenia 1000lm, 500lm, 390lm, 120lm, 100lm, czerwone światło

stroboskopowe
Akumulator 950 mAh, 3,7 V
Zakres obrotu głowicy 180°
Ładowanie USB-C
Typ montażu Elastyczny pasek z regulacją + magnetyczne odłączanie
Dodatkowe wyposażenie Klips montażowy

Zastosowanie

Prace budowlane i remontowe w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie do światła
Mechanika samochodowa – oświetlenie przestrzeni pod maską i pod pojazdem
Instalacje elektryczne i hydrauliczne wymagające wolnych rąk
Camping, wędrówki nocne, organizacja obozowiska
Wędkarstwo nocne i przygotowanie sprzętu po zmroku
Prace w ogrodzie i na działce po zachodzie słońca
Awaryjne oświetlenie podczas przerw w dostawie energii
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Bieganie i jazda rowerem w warunkach słabej widoczności

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja paska

Elastyczny pasek należy wyregulować tak, aby latarka stabilnie trzymała się na głowie, ale nie powodowała dyskomfortu podczas
dłuższego użytkowania. Pasek powinien przebiegać wokół czoła i nad czubkiem głowy dla równomiernego rozłożenia nacisku.

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Czas ładowania zależy od prądu ładowarki – przy standardowej
ładowarce 1A proces trwa około 1-1,5 godziny. Nie zaleca się pozostawiania latarki podłączonej do ładowarki przez wiele godzin po
osiągnięciu pełnego naładowania.

Tryby mocy a czas świecenia

Im wyższa moc świecenia, tym krótszy czas pracy na jednym ładowaniu. Tryb 1000lm zużywa akumulator najszybciej i jest
przeznaczony do krótkotrwałego użycia wymagającego maksymalnego oświetlenia. Tryby o niższej mocy (100-120lm) pozwalają na
wielogodzinną pracę i wystarczają do większości zastosowań w bliskiej odległości.
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