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Latarka LED 18V X-SERIES KD1755
KRAFT&DELE

Cena brutto 19,22 zt

Cena netto 15,63 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD1755

Kod producenta KD1755

Kod EAN 5901638118288
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Latarka LED 18V KRAFT&DELE KD1755 X-Series

Akumulatorowa latarka LED z serii X-Series marki KRAFT&DELE, zasilana napieciem 18V. Urzadzenie wyposazone w 3 diody

LED z soczewkami skupiajgcymi oraz regulowang przestone zmiany wigzki Swiatta. Kompatybilna z systemem akumulatoréw Li-
lon 18V tej samej serii.

Jasnos¢ 300 Ix

Moc 3 W

Kat $wiecenia 135°

Czas pracy (2Ah) do 6 godzin

Charakterystyka urzgdzenia

Regulowana wigzka swiatta

Przestona umozliwia przetgczanie miedzy szeroka a skupiong (dtugg) wigzka swietlng. Szerokie Swiatto sprawdza sie przy oswietlaniu
przestrzeni roboczej, natomiast skupiona wigzka pozwala na doswietlenie odlegtych punktéw lub trudno dostepnych miejsc.
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Soczewki pogtebiajace swiatto

Kazda z 3 diod LED wyposazona jest w soczewke skupiajgcg strumien swietlny. Rozwigzanie to zwieksza efektywnos$¢ emisji Swiatta i
pozwala uzyskac jasnos$¢ 300 Ix przy mocy zaledwie 3 W.

Akumulator Li-lon bez efektu pamieci
Technologia litowo-jonowa pozwala na tadowanie akumulatora w dowolnym momencie, niezaleznie od aktualnego poziomu

natadowania. Nie wystepuje zjawisko utraty pojemnosci charakterystyczne dla ogniw NiMH. Pojemnos$¢ energetyczna jest dwukrotnie
wyzsza niz w tradycyjnych akumulatorach NiMH.

Kompatybilnos¢ z systemem X-Series 18V

Latarka wspétpracuje z akumulatorami KD1759 (2Ah) oraz KD1760 (4Ah). Akumulator o pojemnosci 2Ah zapewnia do 6 godzin ciggtej
pracy. Wybér akumulatora 4Ah proporcjonalnie wydtuza czas uzytkowania bez tadowania.

Specyfikacja techniczna

Model KD1755
Seria X-Series
Typ urzadzenia Latarka LED
Napiecie zasilania 18V

Moc 3w
Jasnos¢ 300 Ix

Kat Swiecenia 135°
Kompatybilne akumulatory KD1759 (2Ah), KD1760 (4Ah)
Czas pracy z akumulatorem 2Ah do 6 godzin
Technologia akumulatora Li-lon
Liczba diod LED 3

Regulacja wigzki

Zastosowanie

tak (szeroka / skupiona)

e Prace warsztatowe i serwisowe w stabo oSwietlonych pomieszczeniach

¢ Inspekcja trudno dostepnych miejsc w pojazdach i maszynach

¢ Prace instalacyjne i elektryczne wymagajace lokalnego oswietlenia
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s OsSwietlenie stanowiska roboczego podczas montazu i demontazu

e Prace budowlane i remontowe na placach budowy bez dostepu do energii sieciowe;j
e Uzytkowanie outdoorowe: biwakowanie, prace gospodarcze w terenie

¢ Awaryjne o$wietlenie podczas braku zasilania sieciowego

Kompatybilnos¢ akumulatoréw — jak sprawdzic
Latarka KD1755 wspoétpracuje wytacznie z akumulatorami systemu X-Series 18V marki KRAFT&DELE. Przed zakupem dodatkowego

akumulatora lub tadowarki nalezy upewnic sie, ze oznaczenie modelu to KD1759 (2Ah) lub KD1760 (4Ah). Akumulator i fadowarka
nie sg dotgczone do zestawu standardowego — dostepne sa jako opcja.

Zawartos¢ zestawu

e Latarka X-Series KD1755
Akumulator 2000mAh lub 4000mAh (opcjonalnie)
tadowarka (opcjonalnie)

e |nstrukcja obstugi w jezyku polskim
¢ Oryginalne opakowanie

Produkty powigzane z serii X-Series 18V

Akumulator Li-lon KD1759 (2Ah) — Akumulator Li-lon KD1760 (4Ah) — tadowarka do akumulatoréw X-Series 18V. Urzadzenia
z serii X-Series wspétdzielg akumulatory, co pozwala na korzystanie z jednego zestawu ogniw dla wielu narzedzi tej linii.
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