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Latarka reczna ALU 1800Im AKU 4000mAh
150mm Schmith SCHO9L01010

Cena brutto 109,89 zt

Cena netto 89,34 zt

Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast

Numer katalogowy SCHO9L01010

Kod producenta SCHO9L01010

Kod EAN 5902004781556
Producent Narzedzia SCHMITH

Opis produktu

Latarka reczna ALU 1800Im AKU 4000mAh 150mm Schmith SCHO9L01010

Akumulatorowa latarka reczna z aluminiowg obudowa, wyposazona w trzy tryby swiecenia i pojemny akumulator 4000 mAh.
JKompaktowa konstrukcja o dtugosci 150 mm z funkcjonalnym magnesem montazowym.

Maksymalna moc $wiatta 1800 Im
|Pojemnoé¢ akumulatora 4000 mAh
|Dtugoé¢ 150 mm

Moc nominalna 20 W

Charakterystyka

Trzy tryby swiecenia

Latarka oferuje trzy poziomy mocy: maksymalny 1800 Im do intensywnego oswietlenia na duze odlegtosci, 800 Im jako tryb
uniwersalny oraz 150 Im do pracy na bliskim dystansie z oszczednoscig energii. Przetgczanie miedzy trybami odbywa sie za pomoca

funkcjonalnego wtacznika.
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Pojemny akumulator 4000 mAh

Whbudowany akumulator litowo-jonowy o pojemnosci 4000 mAh zapewnia dtugi czas pracy bez koniecznosci czestego tadowania.
tadowanie odbywa sie przez uniwersalny port USB-C z wykorzystaniem dotaczonej tadowarki 5V 2A, co umozliwia petne natadowanie

w kilka godzin.

Aluminiowa obudowa

Korpus wykonany ze stopu aluminium charakteryzuje sie wytrzymatosciag mechaniczng, odpornosciag na uderzenia i korozje. Materiat
ten zapewnia rowniez efektywne odprowadzanie ciepta generowanego przez diode LED podczas pracy w trybie maksymalnej mocy.

Magnes montazowy

Zintegrowany magnes umozliwia mocowanie latarki do metalowych powierzchni, co pozwala na prace z wolnymi rekami.
Rozwigzanie przydatne podczas prac naprawczych, inspekcji lub w sytuacjach wymagajgcych stabilnego oswietlenia z okreslonego

punktu.

Specyfikacja techniczna

Model

Producent

Maksymalna moc swiatta
Tryby Swiecenia

Moc nominalna
Pojemnos¢ akumulatora
Typ akumulatora

Port tadowania
tadowarka w zestawie
Materiat obudowy
Dtugos¢

Dodatkowe funkcje

Zastosowanie

SCHO09L01010
Schmith

1800 Im

1800 Im /800 Im /150 Im
20 W

4000 mAh

Li-ion (wbudowany)
USB-C

USB-C 5V 2A
Aluminium

150 mm

Magnes montazowy

¢ Prace warsztatowe i naprawcze wymagajace precyzyjnego oswietlenia

¢ Inspekcje techniczne w trudno dostepnych miejscach
¢ Oswietlenie awaryjne w domu i pojezdzie

¢ Prace budowlane i montazowe w warunkach ograniczonej widocznosci
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e Camping i aktywnosci outdoorowe
¢ Oswietlenie podczas prac samochodowych pod maskg
e Uzytek stuzbowy w ochronie i stuzbach ratunkowych

Uzytkowanie i konserwacja

tadowanie akumulatora

taduj akumulator przy uzyciu dotgczonej tadowarki USB-C 5V 2A. Petne natadowanie trwa okoto 3-4 godzin. Wskaznik tadowania na
obudowie informuje o stanie natadowania. Unikaj catkowitego roztadowania akumulatora, aby przedtuzy¢ jego zywotnosc.

Przechowywanie

Przechowuj latarke w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Jesli latarka nie jest uzywana przez dtuzszy czas, natadu;j
akumulator do okoto 50-70% pojemnosci i dotadowuj co 3-6 miesiecy, aby zapobiec gtebokiemu roztadowaniu.

Konserwacja obudowy

Czys$¢ aluminiowg obudowe suchg lub lekko wilgotng szmatka. Sprawdzaj regularnie stan uszczelek i ztaczy, zwtaszcza portu USB-C.
Unikaj zanurzania latarki w wodzie, chyba Ze specyfikacja producenta wskazuje szczelnos¢ IP.
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