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LATARKA WARSZTATOWA USB KD1234
KRAFT&DELE

Cena brutto 19,84 zł

Cena netto 16,13 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1234

Kod producenta KD1234

Kod EAN 5903957008769

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Latarka warsztatowa LED USB KD1234 — Kraft&Dele

Latarka warsztatowa KD1234 marki Kraft&Dele to przenośne źródło światła LED z ładowaniem przez USB, przeznaczone do
pracy w warsztacie, serwisie samochodowym oraz użytku terenowego. Wyposażona w 5 trybów oświetlenia, wbudowany
magnes i hak montażowy, umożliwia pracę bez konieczności trzymania latarki w dłoni.

  
  Model KD1234 

  Liczba trybów 5 trybów 

  Ładowanie USB 

  Mocowanie Magnes + hak 

 

Charakterystyka produktu

  
  

5 trybów oświetlenia

Latarka oferuje dwa poziomy jasności głównej (100% i 50% mocy), diodę inspekcyjną do oświetlenia punktowego oraz dwa tryby
czerwonego światła — stałe i migające. Tryby czerwone przydają się jako sygnał ostrzegawczy lub przy pracach nocnych, gdy nie
należy niszczyć adaptacji wzroku do ciemności.
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Wbudowany magnes w podstawie

Magnes umieszczony w podstawie latarki pozwala na jej przyklejenie do metalowych powierzchni — maski silnika, ramy pojazdu lub
paneli maszyn. Ręce pozostają wolne podczas wykonywania prac wymagających precyzji lub siły.

  

Hak montażowy

Składany hak umożliwia zawieszenie latarki na przewodach, rurkach, krawędziach szafek lub innych elementach konstrukcji.
Rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie nie ma metalowej powierzchni dla magnesu.

  

Ładowanie przez USB

Złącze USB pozwala na ładowanie z ładowarki sieciowej, powerbanku lub gniazda USB w pojeździe. Eliminuje konieczność wymiany
baterii jednorazowych i umożliwia uzupełnienie energii w terenie.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1234
Marka Kraft&Dele
Typ źródła światła LED
Tryby oświetlenia 100% mocy, 50% mocy, dioda inspekcyjna, czerwone stałe,

czerwone migające
Ładowanie USB (kabel w zestawie)
Mocowanie Magnes w podstawie, hak montażowy
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne odporne na trudne warunki
Zawartość zestawu Latarka warsztatowa, kabel USB

Zastosowanie

Inspekcja i naprawa pojazdów — oświetlenie komory silnika, podwozia, wnętrza
Prace serwisowe przy maszynach i urządzeniach przemysłowych
Oświetlenie stanowiska roboczego w warsztacie stolarskim lub ślusarskim
Użycie jako lampa ostrzegawcza przy awarii pojazdu (tryb czerwonego migania)
Kemping i biwakowanie — przenośne, wielofunkcyjne źródło światła
Prace instalacyjne i elektryczne w trudno dostępnych miejscach
Oświetlenie awaryjne w garażu lub piwnicy
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Obsługa trybów

Standardowe przełączanie między trybami odbywa się przez kolejne naciśnięcia przycisku włącznika. Tryby czerwonego światła
(stałe i migające) aktywuje się przez przytrzymanie włącznika. Pozwala to na szybki dostęp do funkcji ostrzegawczej bez
przypadkowego jej uruchamiania podczas normalnej pracy.
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