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Lewa pokrywa do szlifierki do gipsu i gładzi
190mm CG80267-50 GEKO

Cena brutto 6,85 zł

Cena netto 5,57 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy CG80267-50

Kod producenta CG80267-50

Kod EAN 5901477145452

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Lewa pokrywa do szlifierki do gipsu i gładzi 190mm CG80267-50 GEKO

Część zamienna do szlifierek do gipsu i gładzi marki GEKO, przeznaczona do montażu po lewej stronie urządzenia.
Zabezpiecza wewnętrzne komponenty przed pyłem gipsowym i uszkodzeniami mechanicznymi podczas prac
wykończeniowych.

Kompatybilność Szlifierki 190mm 

Model CG80267-50 

Producent GEKO 

Strona montażu Lewa 

 

Charakterystyka

Kompatybilność z urządzeniami 190mm

Pokrywa zaprojektowana do szlifierek z tarczą o średnicy 190mm. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tarczy w specyfikacji
urządzenia oraz numer modelu szlifierki GEKO, aby zapewnić właściwe dopasowanie.
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Ochrona mechanizmów wewnętrznych

Zabezpiecza przekładnię, silnik i łożyska przed przedostawaniem się pyłu gipsowego, który może powodować zużycie komponentów i
skracać żywotność urządzenia. Szczególnie istotne przy intensywnej pracy w zapylonym środowisku.

Montaż po lewej stronie

Element przeznaczony do instalacji po lewej stronie korpusu szlifierki. Pokrywy lewe i prawe różnią się kształtem i punktami
mocowania, dlatego należy zamówić właściwą wersję zgodną z uszkodzonym elementem.

Część zamienna GEKO

Oryginalna część do urządzeń marki GEKO, zapewniająca zgodność wymiarów i punktów mocowania. Wymiana pokrywy pozwala
przedłużyć okres eksploatacji szlifierki bez konieczności zakupu nowego urządzenia.

 

Specyfikacja techniczna

Producent GEKO
Model CG80267-50
Typ produktu Pokrywa boczna (lewa)
Kompatybilność Szlifierki do gipsu i gładzi 190mm
Strona montażu Lewa
Przeznaczenie Część zamienna

Zastosowanie

Wymiana uszkodzonej lub utraconej pokrywy bocznej
Naprawa szlifierek po upadku lub uderzeniu
Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia
Zabezpieczenie mechanizmów przed pyłem podczas szlifowania gipsu
Ochrona komponentów przy szlifowaniu szpachlówek i gładzi
Konserwacja szlifierek używanych w warunkach intensywnego zapylenia

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem należy zweryfikować model szlifierki GEKO oraz średnicę tarczy ściernej (190mm). Pokrywa lewa i prawa nie są
wymienne, dlatego należy dokładnie określić, który element wymaga wymiany. W razie wątpliwości warto skonsultować się z
dokumentacją techniczną urządzenia lub skontaktować z serwisem.
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Użytkowanie i konserwacja

Pokrywa powinna być montowana zgodnie z instrukcją obsługi szlifierki. Punkty mocowania należy dokręcić równomiernie, aby
zapewnić stabilne osadzenie elementu i uniknąć wibracji podczas pracy.

Regularnie należy sprawdzać stan pokrywy pod kątem pęknięć i uszkodzeń mechanicznych. Luźne mocowanie może
prowadzić do nieprawidłowej pracy urządzenia i zwiększonego zużycia wewnętrznych komponentów.

Po każdym użyciu szlifierki warto usunąć nagromadzony pył z powierzchni pokrywy. Zapobiega to osadzaniu się
zanieczyszczeń w szczelinach montażowych i ułatwia ewentualną wymianę w przyszłości.

Produkty powiązane

Przy wymianie pokrywy warto rozważyć przegląd innych elementów eksploatacyjnych: tarcz ściernych, szczotek węglowych
silnika oraz filtrów przeciwpyłowych. Kompleksowa konserwacja wydłuża żywotność szlifierki i zapewnia lepszą jakość
wykończenia powierzchni.
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