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Lezak warsztatowy, lezanka z regujacja
KD377 KRAFT&DELE

Cena brutto 108,00 zt

Cena netto 87,80 zt

Dostepnos¢ Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
Numer katalogowy KD377

Kod producenta KD377

Kod EAN 5901638113771

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Lezak warsztatowy Kraft&Dele KD377 z regulacja kata pochylenia

Lezanka warsztatowa KD377 to mobilne stanowisko pracy w pozycji lezacej, przeznaczone do obstugi pojazdéw od spodu —
podczas napraw podwozia, uktadu wydechowego czy zawieszenia. Stalowa konstrukcja z miekkim podgtéwkiem i systemem
regulacji kata pochylenia pozwala dostosowac pozycje ciata do rodzaju wykonywanej czynnosci.

Model KD377

Producent Kraft&Dele

Liczba kétek 6 skretnych

Gwarancja 12 miesiecy

Charakterystyka produktu

Regulacja kata pochylenia

Mozliwo$¢ zmiany kata oparcia gérnej czesci lezanki pozwala przyjgé pozycje ptaska lub potsiedzacg — w zaleznosci od rodzaju pracy
i dostepnej przestrzeni pod pojazdem.
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6 skretnych kétek

Szesc¢ kétek obrotowych rozmieszczonych réwnomiernie pod platformg zapewnia stabilnos¢ oraz swobode manewrowania w kazdym
kierunku bez koniecznosci wstawania.

Miekki podgtéwek

Whbudowany, tapicerowany podgtéwek odcigza szyje i gtowe podczas dtugotrwatej pracy w pozycji lezacej, zmniejszajgc zmeczenie
miesni.

Trwata konstrukcja

Rama lezanki wykonana jest z materiatéw odpornych na obcigzenia mechaniczne i zanieczyszczenia warsztatowe, takie jak oleje,
smary i pyt metaliczny.

Specyfikacja techniczna

Model KD377

Marka Kraft&Dele

Regulacja kata pochylenia Tak

Liczba kétek 6

Typ kétek Skretne (obrotowe 360°)
Podgtéwek Miekki, tapicerowany
Gwarancja 12 miesiecy

Serwis Gwarancyjny i pogwarancyjny

Zastosowanie

¢ Inspekcja i naprawa podwozia pojazdéw osobowych i dostawczych
¢ Serwis uktadu wydechowego i katalizatoréw

¢ Obstuga uktadu hamulcowego i zawieszenia

¢ Wymiana filtréw oleju i miski olejowej

¢ Przeglady techniczne w warsztacie samochodowym

e Prace konserwacyjne w przydomowym garazu

¢ Inspekcja podwozia motocykli i quadéw
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Zawartosc¢ zestawu

Lezanka warsztatowa KD377, 6 skretnych kétek, miekki podgtéwek, oryginalne opakowanie Kraft&Dele.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie kétka sg prawidtowo zamontowane i swobodnie sie obracaja.
Lezanke nalezy eksploatowac wytgcznie na twardych, réwnych nawierzchniach — betonie lub posadzce przemystowej. Po
zakonczeniu pracy warto przetrze¢ powierzchnie platformy i kétka z zanieczyszczen olejowych, ktére moga powodowac poslizg
lub przyspieszone zuzycie elementéw tocznych. Regulacji kata pochylenia nalezy dokonywa¢ bez obcigzenia lezanki.
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