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LEZANKA WARSZTATOWA / SIEDZISKO
KD10764 KRAFT&DELE

Cena brutto 73,81 zt

Cena netto 60,01 zi
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD10764

Kod producenta KD10764

Kod EAN 5903957010984
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Lezanka warsztatowa / siedzisko 2wl KRAFT&DELE KD10764

KD10764 to narzedzie warsztatowe tgczgce funkcje lezanki i siedziska w jednej konstrukcji. Przeznaczone do prac przy
pojazdach wymagajacych dostepu od spodu — umozliwia wygodng prace zaréwno w pozycji lezgcej pod autem, jak i w pozycji
siedzgcej przy niskich elementach podwozia lub két.

Tryb pracy Lezanka / siedzisko

Udzwig (lezanka) 150 kg

Udzwig (siedzisko) 120 kg

Liczba kétek 6 skretnych, fi 50 mm

Charakterystyka produktu

Funkcja 2wl z szybka zmiana pozycji

Konstrukcja pozwala na przetgczenie miedzy trybem lezanki (910 x 410 x 120 mm) a siedziskiem (460 x 410 x 360 mm) bez uzycia
narzedzi. Blokada mechaniczna zabezpiecza przed przypadkowym ztozeniem podczas pracy — istotne zwtaszcza przy pracy w
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pozycji lezacej pod pojazdem.

Metalowy stelaz i parametry nosnosci
Rama wykonana ze stali zapewnia odpornos¢ na odksztatcenia przy obcigzeniu statycznym i dynamicznym. Wyzszy udzwig w trybie

lezacym (150 kg) wynika z bardziej rdwnomiernego roztozenia obcigzenia na cata konstrukcje — w trybie siedziska dopuszczalne
obcigzenie wynosi 120 kg.

6 skretnych kétek o sSrednicy 50 mm
Szesc¢ kétek rozmieszczonych symetrycznie pod catg dtugoscig lezanki umozliwia swobodne manewrowanie we wszystkich

kierunkach bez koniecznosci wstawania. Srednica 50 mm zapewnia ptynny przejazd po réwnych posadzkach betonowych i ptytkach
warsztatowych.

Tapicerka z ekoskoéry

Powierzchnia siedziska i oparcia pokryta ekoskérg z warstwa gabki amortyzuje nacisk ciata podczas dtuzszej pracy. Ekoskéra jest
odporna na zabrudzenia olejami i smarami — tatwa do wytarcia wilgotng szmatka. Nie nasigka ptynami tak jak tkaniny tapicerskie.

Specyfikacja techniczna

Model KD10764

Marka KRAFT&DELE

Wymiary w trybie siedziska 460 x 410 x 360 mm (dt. x szer. X wys.)

Wymiary w trybie lezanki 910 x 410 x 120 mm (dt. x szer. X wys.)

Maks. udzwig - tryb siedziska 120 kg

Maks. udzwig - tryb lezanki 150 kg

Liczba kétek 6 (skretne)

Srednica kétek 50 mm

Materiat stelaza Metal (stal)

Materiat tapicerki Ekoskéra z warstwa gabki

Waga produktu ok. 5,2 kg

Gwarancja 12 miesiecy

Zawartos¢ zestawu Lezanka/siedzisko KD10764, instrukcja obstugi, oryginalne
opakowanie
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Zastosowanie

¢ Prace pod pojazdem osobowym lub dostawczym (wymiana oleju, filtréw, ttumika)
¢ Inspekcja i naprawa elementéw podwozia i uktadu hamulcowego

e Prace przy kotach i zawieszeniu w pozycji siedzacej

¢ Obstuga serwisowa motocykli i quadéw

e Prace konserwacyjne przy maszynach rolniczych i budowlanych

e Uzytkowanie w przydomowych garazach i warsztatach hobbystycznych

¢ Profesjonalne stacje obstugi pojazdéw i warsztaty mechaniczne

Uwaga dotyczaca podtoza
Kétka o srednicy 50 mm sprawdzajg sie na réwnych, twardych nawierzchniach: posadzka betonowa, gres, ptytki przemystowe. Na

nieréwnym lub szorstkim podtozu manewrowanie moze by¢ utrudnione. Przed uzyciem nalezy upewnic sie, ze blokada ztozenia jest
prawidtowo zatrzasnieta.

Uzytkowanie i konserwacja

Tapicerke z ekoskdry nalezy czysci¢ wilgotng szmatka z tagodnym detergentem. Nie stosowa¢ agresywnych rozpuszczalnikéw
ani srodkéw na bazie acetonu — moga uszkodzi¢ wierzchnig warstwe materiatu. Kétka warto okresowo sprawdza¢ pod katem
zanieczyszczenia wiérami metalowymi lub resztkami uszczelniaczy, ktére moga blokowac obroét.

Stelaz stalowy w Srodowisku o podwyzszonej wilgotnosci (np. nieogrzewany garaz) wymaga okazjonalnego zabezpieczenia
preparatem antykorozyjnym w miejscach, gdzie powtoka lakiernicza mogta ulec zarysowaniu.
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