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Licznik CPN Przepływomierz KD1155
Dystrybutora KRAFT&DELE

Cena brutto 98,40 zł

Cena netto 80,00 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1155

Kod producenta KD1155

Kod EAN 5901638116253

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Licznik CPN Przepływomierz KD1155 Dystrybutora

Przepływomierz KD1155 firmy Kraft&Dele to mechaniczny licznik przeznaczony do montażu w układach dystrybucji paliw
płynnych. Urządzenie umożliwia pomiar objętości przetłaczanego medium z jednoczesnym zapisem sumarycznym na liczniku
głównym — rozwiązanie stosowane przy rozliczaniu zużycia paliwa w transporcie, rolnictwie i zakładach przemysłowych.

  
  Zakres licznika bieżącego do 9 999 gal/l 

  Zakres licznika głównego do 99 999 999 gal/l 

  Obsługiwane media ON, benzyna, nafta, benzyna lakowa 

  Orientacja portów pionowa lub pozioma 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Duży panel odczytu

Liczby na wyświetlaczu są wyraźnie widoczne nawet w trudnych warunkach oświetleniowych typowych dla hal magazynowych czy
stanowisk tankowania. Ogranicza to ryzyko błędu odczytu przy ewidencji wydanego paliwa.
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Pokrętło szybkiego zerowania

Licznik bieżący można zresetować ręcznie za pomocą pokrętła przed każdym tankowanием. Pozwala to na natychmiastowe
rozpoczęcie nowego pomiaru bez konieczności stosowania narzędzi ani obsługi elektronicznej.

  

Sumator główny

Dolny licznik kumuluje łączną objętość przetłoczonego medium przez cały okres użytkowania urządzenia — do 99 999 999 jednostek.
Wartość ta nie podlega ręcznemu zerowaniu i służy do długoterminowej ewidencji zużycia.

  

Regulowana orientacja portów

Otwory przepływowe można ustawić w pozycji pionowej lub poziomej, co ułatwia dopasowanie licznika do istniejącej instalacji
rurowej bez konieczności stosowania dodatkowych kształtek lub przebudowy układu.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1155
Producent Kraft&Dele
Typ licznika Mechaniczny przepływomierz z sumatorem
Obsługiwane media Olej napędowy, benzyna, nafta, benzyna lakowa
Zakres licznika bieżącego 0 – 9 999 galonów lub litrów
Zakres licznika głównego (sumatora) 0 – 99 999 999 galonów lub litrów
Jednostki pomiaru Galony lub litry
Orientacja portów przepływowych Pionowa lub pozioma
Zerowanie licznika bieżącego Ręczne, za pomocą pokrętła

Zastosowanie

Ewidencja wydanego oleju napędowego na stacjach zakładowych i w gospodarstwach rolnych
Kontrola zużycia paliwa w flotach pojazdów i maszyn roboczych
Dystrybucja nafty i benzyny lakowej w zakładach przemysłowych
Rozliczanie ilości paliwa pobieranego przez poszczególnych użytkowników lub pojazdy
Montaż na przenośnych dystrybutorach i agregatach pompujących
Zastosowanie w układach grawitacyjnych i pompowych przy dystrybucji paliw
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Kompatybilność z instalacją

Przed montażem należy zweryfikować średnicę portów przepływowych licznika z istniejącymi połączeniami rurociągu. Urządzenie
współpracuje z mediami wymienionymi w specyfikacji — nie jest przeznaczone do pracy z cieczami agresywnymi chemicznie, olejami
hydraulicznymi ani innymi mediami spoza listy obsługiwanych płynów.
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