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Licznik CPN Przepływomierz KD1156
Dystrybutora KRAFT&DELE

Cena brutto 165,60 zł

Cena netto 134,63 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD1156

Kod producenta KD1156

Kod EAN 5901638116260

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Licznik CPN Przepływomierz KD1156 Dystrybutora

KD1156 to mechaniczny licznik przeznaczony do montażu w dystrybutorach paliw. Rejestruje objętość przepływającego
medium — zarówno w bieżącej sesji tankowania, jak i w skumulowanym liczniku całkowitym. Współpracuje z olejem
napędowym, benzyną, naftą oraz benzyną lakową.

  
  Zakres licznika bieżącego do 9 999 l / gal 

  Zakres licznika głównego do 99 999 999 l / gal 

  Jednostki pomiaru litry lub galony 

  Orientacja portów pionowa lub pozioma 

 

Charakterystyka licznika

  
  

Dwupoziomowy system liczników

Licznik bieżący rejestruje objętość w ramach pojedynczej sesji (do 9 999 jednostek) i jest zerowany ręcznie przed każdym
tankowaniem. Licznik główny kumuluje całkowite przepływy od momentu instalacji — pojemność do 99 999 999 jednostek pozwala
na wieloletnie użytkowanie bez przepełnienia wskazań.
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Pokrętło szybkiego zerowania

Mechanizm zerowania licznika bieżącego obsługiwany jest ręcznym pokrętłem. Rozwiązanie to eliminuje konieczność użycia narzędzi
i przyspiesza przygotowanie dystrybutora do kolejnego tankowania. Licznik główny pozostaje niezmienny i służy wyłącznie do
rejestracji łącznego przepływu.

  

Regulowana orientacja portów przepływowych

Otwory wlotowy i wylotowy można ustawić w pozycji pionowej lub poziomej. Umożliwia to dopasowanie licznika do istniejącego
układu rur w dystrybutorze bez konieczności modyfikacji instalacji — istotne przy wymianie licznika na urządzeniu już
zamontowanym.

  

Czytelny panel odczytu

Duże cyfry mechanicznego wyświetlacza zapewniają odczyt wskazań bez konieczności zbliżania się do panelu. Mechaniczna
konstrukcja licznika nie wymaga zasilania elektrycznego i zachowuje wskazania nawet po odłączeniu dystrybutora od prądu.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD1156
Zakres licznika bieżącego 0 – 9 999 galonów lub litrów
Zakres licznika głównego 0 – 99 999 999 galonów lub litrów
Jednostki pomiaru Galony / litry
Zerowanie licznika bieżącego Ręczne pokrętło
Orientacja portów przepływowych Pionowa lub pozioma
Kompatybilne media Olej napędowy, benzyna, nafta, benzyna lakowa
Typ wyświetlacza Mechaniczny (bębnowy)

Zastosowanie

Dystrybutory paliw na stacjach benzynowych i zakładowych
Przydomowe i gospodarcze zbiorniki z olejem napędowym
Tankowanie pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych
Dystrybutory nafty i benzyny lakowej w zakładach przemysłowych
Ewidencja zużycia paliwa w flotach pojazdów
Wymiana zużytego lub uszkodzonego licznika w istniejącym dystrybutorze
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Kompatybilność i montaż

Przed zakupem należy zweryfikować zgodność wymiarów portów przepływowych KD1156 z króćcami instalacyjnymi dystrybutora.
Możliwość zmiany orientacji otworów (pionowa/pozioma) zwiększa zakres zastosowań, jednak nie eliminuje konieczności sprawdzenia
rozstawu i średnicy przyłączy. Licznik nie jest przeznaczony do mediów agresywnych chemicznie ani do gazów.
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