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LINA WIELOFUNKCYJNA 14MM x 10M KD11020
KRAFT&DELE

Cena brutto 22,32 zł

Cena netto 18,15 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD11020

Kod producenta KD11020

Kod EAN 5903957011776

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Lina pleciona wielofunkcyjna 14 mm x 10 m – Kraft&Dele KD11020

Lina pleciona Kraft&Dele KD11020 to uniwersalna lina o średnicy 14 mm i długości 10 m, przeznaczona do szerokiego zakresu
zastosowań domowych, ogrodowych oraz outdoorowych. Konstrukcja pleciona zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń
wzdłuż całego przekroju, co przekłada się na trwałość i odporność na rozciąganie.

  
  Długość 10 m (±2%) 

  Średnica 14 mm 

  Kolor Niebieski z centkami 

  Model KD11020 

 

Charakterystyka produktu

  
  

Splot plecionkowy

Technika plecenia krzyżowego sprawia, że lina zachowuje okrągły przekrój nawet pod obciążeniem. W odróżnieniu od liny skręcanej
jest mniej podatna na skręcanie się i łatwiejsza w węzłowaniu.
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Średnica 14 mm

Grubość 14 mm to kompromis między wytrzymałością a wygodą użytkowania — lina jest wystarczająco gruba, by pewnie leżeć w
dłoni, co ma znaczenie przy pracach wymagających ręcznego trzymania lub przeciągania.

  

Odporność na warunki atmosferyczne

Materiał odporny na działanie wilgoci i promieniowania UV, co umożliwia użytkowanie na zewnątrz — w ogrodzie, przy biwakach czy
na łodzi — bez ryzyka szybkiej degradacji włókien.

  

Elastyczność i wytrzymałość

Lina wykazuje umiarkowaną elastyczność, co amortyzuje nagłe szarpnięcia i zmniejsza ryzyko zerwania przy dynamicznych
obciążeniach, np. podczas mocowania ładunków na pojeździe.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD11020
Marka Kraft&Dele
Długość 10 m (tolerancja ±2%)
Średnica 14 mm
Typ splotu Pleciona
Kolor Niebieski z różnokolorowymi centkami
Gwarancja 12 miesięcy

Zastosowania

Średnica 14 mm i długość 10 m plasują tę linę w grupie produktów do zastosowań wymagających solidnego mocowania lub
podwieszania. Poniżej typowe scenariusze użycia:

Lina do huśtawki ogrodowej
Mocowanie hamaka między drzewami
Naciąg liny do namiotu lub tarpa
Lina cumownicza i żeglarska przy małych jednostkach
Zabezpieczanie ładunku na przyczepie lub dachu pojazdu
Lina obozowa i biwakowa (zawieszanie ekwipunku, suszenie)
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Prace ogrodowe — podwiązywanie, ogrodzenia tymczasowe
Lina pomocnicza przy wyciąganiu pojazdów z błota lub śniegu

  

Uwaga dotycząca zastosowań bezpieczeństwa

Producent nie podaje certyfikowanej wartości dopuszczalnego obciążenia roboczego (WLL). Przed użyciem liny w zastosowaniach
wymagających określonej nośności — np. przy wyciąganiu pojazdów lub podwieszaniu ciężkich elementów — należy zweryfikować
parametry wytrzymałościowe. Lina nie jest certyfikowana jako sprzęt ratowniczy ani wspinaczkowy.

Użytkowanie i konserwacja

Po kontakcie z wodą morską lub środkami chemicznymi linę należy przepłukać czystą wodą i wysuszyć w miejscu zacienionym
— bezpośrednie działanie słońca przez dłuższy czas przyspiesza degradację włókien syntetycznych. Linę przechowywać
zwiniętą w suche miejsce, z dala od ostrych krawędzi. Końce liny warto zabezpieczyć przed strzępieniem, np. przez termiczne
stopienie włókien lub owinięcie taśmą.
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