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LINA WIELOFUNKCYJNA 8MM x 50M KD11023
KRAFT&DELE

Cena brutto 24,80 zt

Cena netto 20,16 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD11023

Kod producenta KD11023

Kod EAN 5903957011806
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Lina wielofunkcyjna pleciona 8mm x 50m — Kraft&Dele KD11023

IPleciona lina wielofunkcyjna Kraft&Dele KD11023 to odcinek 50 metréw liny o srednicy 8 mm, przeznaczonej do szerokiego
zakresu zastosowan domowych, ogrodowych i outdoorowych. Splot plecionkowy zapewnia réwnomierny rozktad obcigzenia
wzdtuz catej dtugosci oraz odpornosc na skrecanie podczas uzytkowania.

Dtugo$é 50 m (£2%)

Srednica 8 mm

Kolor Czerwona z wielokolorowymi centkami

Model KD11023

Charakterystyka produktu

Splot plecionkowy

Konstrukcja pleciona — w odréznieniu od liny skrecanej — charakteryzuje sie mniejsza podatnoscig na skrecanie i suptanie.
Przektada sie to na wygode w codziennym uzytkowaniu i tatwiejsze formowanie weztéw.
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Srednica 8 mm

Grubos$¢ 8 mm zapewnia pewny chwyt podczas recznego obstugiwania liny. Przekrdj tej wielkosci jest odpowiedni do mocowania
tadunkéw, budowy hamaka czy montazu hustawki ogrodowe;j.

Dtugosc¢ 50 metrow

Odcinek 50 m pozwala na swobodne przycinanie liny do wymaganych dtugosci bez koniecznosci taczenia kilku krétszych kawatkéw.
Tolerancja £2% jest standardem w produkgji lin i wynosi maksymalnie 1 metr na catej dtugosci.

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne

Materiat liny jest odporny na dziatanie wilgoci i promieniowania UV, co umozliwia dtugotrwate uzytkowanie na zewnatrz — w
ogrodzie, podczas biwakowania lub na todzi.

Specyfikacja techniczna

Model KD11023

Producent Kraft&Dele

Typ konstrukgji Lina pleciona

Srednica 8 mm

Dtugos¢ 50 m (tolerancja £2%)

Kolor Czerwona z wielokolorowymi centkami
Gwarancja 12 miesiecy

Zawartos¢ zestawu Lina wielofunkcyjna KD11023

Zastosowanie

Lina o $rednicy 8 mm i dtugosci 50 m nadaje sie do wielu zadan w domu, ogrodzie i podczas aktywnosci na Swiezym
powietrzu. Ponizej typowe zastosowania:

¢ Lina do hustawki ogrodowej

¢ Mocowanie hamaka miedzy drzewami

¢ Naciag lin namiotowych i odciggéw

e Lina biwakowa (zawieszenie tarpa, suszenie odziezy)
e Zastosowania zeglarskie i wodne
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¢ Mocowanie tadunkéw na przyczepie lub dachu pojazdu
¢ Lina ogrodowa do podtrzymywania roslin pnacych
¢ Ogdlne prace porzadkowe i transportowe

Uwaga dotyczaca obciazenia

Producent nie podaje dopuszczalnego obcigzenia roboczego (WLL) dla tej liny. Przed uzyciem do zadah wymagajacych okreslonej
nosnosci — np. mocowanie tadunkéw w transporcie lub podwieszanie hamaka — zaleca sie weryfikacje parametrow

wytrzymatosciowych lub dobér liny z certyfikowanymi danymi technicznymi.
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