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linijka aluminiowa z profilem uchwytu
ochronnego 300 mm YT-70726 YATO

Cena brutto 10,73 zł

Cena netto 8,72 zł

Dostępność Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy YT-70726

Kod producenta YT-70726

Kod EAN 5906083102202

Producent YATO

Opis produktu

  

Linijka aluminiowa z profilem uchwytu ochronnego 300 mm YT-70726 YATO

Linijka aluminiowa YATO YT-70726 to narzędzie pomiarowe o długości 300 mm z zintegrowanym profilem uchwytu
ochronnego. Konstrukcja zapewnia stabilne prowadzenie podczas znakowania i cięcia materiałów, a lakierowana powierzchnia
aluminium gwarantuje odporność na korozję w warunkach warsztatowych.

Długość 300 mm 

Szerokość 35 mm 

Materiał Aluminium lakierowane 

Skala Metryczna 

 

Charakterystyka linijki aluminiowej YATO YT-70726

Profil uchwytu ochronnego

Zintegrowany profil uchwytu chroni dłoń podczas używania linijki jako prowadnicy do cięcia nożem. Konstrukcja zapobiega
ześlizgnięciu się ostrza poza krawędź linijki, zwiększając bezpieczeństwo pracy przy precyzyjnym wycinaniu materiałów takich jak
karton, skóra czy folie.

oferta wa?na 3 dni

https://xl-narzedzia.pl/linijka-aluminiowa-z-profilem-uchwytu-ochronnego-300-mm-yt-70726-yato-p-47770.html
https://xl-narzedzia.pl/linijka-aluminiowa-z-profilem-uchwytu-ochronnego-300-mm-yt-70726-yato-p-47770.html


 

Szerokość 35 mm dla stabilności

Szerokość 35 mm zapewnia stabilne położenie linijki na mierzonym materiale i ułatwia odczyt podziałki. Większa powierzchnia
kontaktu redukuje ryzyko przesunięcia podczas znakowania, co ma kluczowe znaczenie przy wykonywaniu serii powtarzalnych
pomiarów.

Pasek pianki na spodzie

Dolna płaszczyzna linijki wyposażona jest w pasek pianki, który pełni podwójną funkcję: zapobiega zarysowaniu delikatnych
powierzchni oraz zwiększa przyczepność do materiału. Rozwiązanie przydatne podczas pracy z lakierowanymi elementami, płytami
meblowymi czy materiałami wykończeniowymi.

Lakierowane aluminium

Powłoka lakierowa zabezpiecza aluminium przed utlenianiem i korozją w wilgotnych warunkach warsztatowych. Lakier zwiększa
również odporność na ścieranie podziałki podczas intensywnego użytkowania oraz ułatwia czyszczenie z zabrudzeń warsztatowych.

 

Specyfikacja techniczna

Marka YATO
Model YT-70726
Długość 300 mm
Szerokość 35 mm
Materiał Aluminium
Wykończenie powierzchni Lakierowane
Skala metryczna Tak
Skala calowa Nie
Profil uchwytu ochronnego Tak
Pasek pianki na spodzie Tak
Otwór do zawieszania Tak

Zastosowanie linijki aluminiowej 300 mm

Precyzyjne mierzenie i znakowanie materiałów budowlanych w zakresie do 300 mm
Prowadzenie noża przy cięciu tapet, folii, skóry i materiałów papierniczych
Kreślenie linii prostych podczas prac stolarskich i wykończeniowych
Kontrola wymiarów elementów w warsztatach modelarskich i hobbystycznych
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Pomiary kontrolne w pracach instalacyjnych i montażowych
Znakowanie materiałów płytowych przed cięciem piłą ręczną
Wyznaczanie linii cięcia w pracach tapicerskich i krawieckich
Sprawdzanie prostoliniowości krawędzi i powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Przechowywanie linijki aluminiowej

Otwór do zawieszania umożliwia przechowywanie linijki w pozycji wiszącej na tablicy narzędziowej, co zapobiega deformacji i ułatwia
dostęp. Unikać przechowywania pod ciężkimi przedmiotami, które mogłyby wygiąć aluminiowy profil. Regularnie sprawdzać
prostoliniowość krawędzi roboczej, przykładając linijkę do sprawdzonej powierzchni odniesienia.

Czyszczenie i konserwacja

Lakierowaną powierzchnię czyścić suchą lub lekko wilgotną szmatką. Unikać rozpuszczalników i środków ściernych, które mogą
uszkodzić powłokę lakierową. Pasek pianki czyścić wilgotną gąbką, osuszając przed odłożeniem. Po pracy w wilgotnych warunkach
osuszyć linijkę, aby zapobiec zatrzymywaniu wilgoci pod paskiem pianki.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac pomiarowych warto rozważyć zestaw linijek w różnych długościach (150 mm, 500 mm, 1000 mm),
kątowniki stolarskie do sprawdzania kątów prostych oraz poziomice do kontroli płaszczyzn poziomych i pionowych.
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