Dane aktualne na dzien: 25-03-2026 12:12

Link do produktu: https://x|-narzedzia.pl/linijka-aluminiowa-z-profilem-uchwytu-ochronnego-450-mm-yt-70727-yato-

p-49155.html
linijka aluminiowa z profilem uchwytu
—— ochronnego 450 mm YT-70727 YATO
Cena brutto 14,09 zt
Cena netto 11,46 zt
Dostepnoé¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni
Numer katalogowy YT-70727
Kod producenta YT-70727
Kod EAN 5906083102219
Producent YATO

Opis produktu
Linijka aluminiowa z profilem uchwytu ochronnego 450 mm YATO YT-70727

Linijka aluminiowa o diugosci 450 mm z zintegrowanym profilem uchwytu ochronnego, przeznaczona do precyzyjnego
mierzenia i znakowania materiatéw w warsztacie oraz na budowie. Konstrukcja z lakierowanego aluminium zapewnia trwatos¢
i odpornos¢ na korozje.

|Dtugos¢ 450 mm

Szerokos¢ 35 mm

Materiat Aluminium lakierowane

Skala Metryczna

Charakterystyka linijki aluminiowej YATO YT-70727

Profil uchwytu ochronnego

Zintegrowany profil stanowi prowadnice dla noza lub pity, umozliwiajgc precyzyjne ciecie wzdtuz krawedzi. Uchwyt chroni dtonie
przed kontaktem z ostrzem podczas pracy, zwiekszajac bezpieczenstwo uzytkowania przy ciggtym znakowaniu i cieciu materiatéw.
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Pasek pianki na dolnej ptaszczyznie

Warstwa piankowa zabezpiecza mierzone powierzchnie przed zarysowaniami podczas pracy. Zwieksza réwniez przyczepnos¢ linijki
do materiatu, eliminujac przesuwanie sie podczas znakowania lub uzywania jako prowadnicy do ciecia.

Konstrukcja aluminiowa lakierowana
Aluminium charakteryzuje sie niskq wagga przy zachowaniu sztywnosci, co zapobiega ugieciu podczas pomiaru dtugich odcinkéw.

Lakierowana powierzchnia zapewnia ochrone przed korozjg i Scieraniem oznaczen, przedtuzajgc zywotnos¢ narzedzia w warunkach
warsztatowych.

Szerokos¢ 35 mm ze skala metryczna

Zwiekszona szerokos¢ zapewnia stabilnos¢ i czytelno$¢ podziatki milimetrowej. Skala metryczna umozliwia precyzyjne odczyty bez
koniecznosci przeliczania jednostek, co przyspiesza prace przy projektach wymagajgcych doktadnych wymiarow.

Specyfikacja techniczna

Producent YATO
Model YT-70727
Dtugos¢ 450 mm
Szerokos¢ 35 mm
Materiat Aluminium
Wykonczenie powierzchni Lakierowane
Skala metryczna Tak

Skala calowa Nie

Profil uchwytu ochronnego Tak

Otwér do zawieszania Tak

Pasek pianki ochronnej Tak

Zastosowanie linijki aluminiowej 450 mm

¢ Precyzyjne mierzenie i znakowanie elementéw drewnianych podczas prac stolarskich
e Prowadzenie noza tapicerskiego lub pity przy cieciu ptyt gipsowo-kartonowych

¢ Wyznaczanie linii ciecia na panelach meblowych i sklejkach

¢ Znakowanie materiatéw metalowych przed cieciem lub wierceniem

¢ Kontrola prostoliniowos$ci krawedzi i powierzchni podczas montazu

¢ Prowadzenie narzedzi tnacych przy wykonczeniach podtogowych i sciennych

* Mierzenie odlegtosci przy rozktadaniu elementéw instalacji elektrycznych
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¢ Wyznaczanie réwnolegtych linii w pracach wykonczeniowych
Przechowywanie i konserwacja
Otwor do zawieszania umozliwia przechowywanie linijki w pozycji wiszacej, zapobiegajac deformacji i utatwiajgc dostep. Lakierowang

powierzchnie nalezy chroni¢ przed kontaktem z agresywnymi chemikaliami. Pasek pianki moze wymagac¢ wymiany po intensywnym

uzytkowaniu - utrata przyczepnosci wskazuje na koniecznos$¢ renowacji.

Produkty powigzane

Do kompleksowej pracy pomiarowej warto rozwazy¢ linijki w innych dtugosciach z serii YATO (300 mm, 600 mm, 1000 mm),
katowniki stolarskie do wyznaczania katéw prostych oraz otéwki stolarskie do znakowania na réznych powierzchniach.
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