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Listwa magnetyczna szeroka 500x40x5mm
GEKO G73304

Cena brutto 20,28 zł

Cena netto 16,49 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy G73304

Kod producenta G73304

Kod EAN 5901477143359

Producent Narzędzia GEKO

Opis produktu

Listwa magnetyczna szeroka 500x40x5mm GEKO G73304

Magnetyczny uchwyt ścienny do przechowywania noży i narzędzi kuchennych. Listwa o wymiarach 500 mm zapewnia miejsce
na komplet noży, nożyczek i innych metalowych akcesoriów. Montaż na ścianie pozwala oszczędzić miejsce na blacie i w
szufladach.

Długość 500 mm 

Szerokość 40 mm 

Grubość 5 mm 

Kolor Biały 

 

Charakterystyka

Wymiary robocze

Długość 500 mm pozwala na przechowywanie 6-8 noży kuchennych w zależności od ich wielkości. Szerokość 40 mm zapewnia
stabilny chwyt dla większych narzędzi. Kompaktowa grubość 5 mm minimalizuje wystającą część od ściany.

Mocny magnes
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Magnes neodymowy zapewnia pewne utrzymanie noży o masie do 300 g na pojedynczym punkcie kontaktu. Siła przyciągania
wystarcza do bezpiecznego trzymania noży z pełną stalową głownią bez ryzyka spadnięcia.

Montaż ścienny

Uchwyt montuje się na ścianie za pomocą wkrętów lub śrub (nie dołączone do zestawu). Montaż wymaga wywiercenia otworów
zgodnie z rozmieszczeniem punktów mocowania w listwie. Zalecana wysokość montażu: 120-140 cm od podłogi.

Biała powierzchnia

Neutralny biały kolor pasuje do większości aranżacji kuchennych. Powierzchnia odporna na wilgoć i zabrudzenia typowe dla
środowiska kuchennego. Materiał łatwy do utrzymania w czystości za pomocą wilgotnej ściereczki.

 

Specyfikacja techniczna

Model G73304
Producent GEKO
Długość 500 mm
Szerokość 40 mm
Grubość 5 mm
Kolor Biały
Typ magnesu Neodymowy
Sposób montażu Ścienny (wkręty/śruby)

Zastosowanie

Przechowywanie noży kuchennych różnych rozmiarów
Organizacja nożyczek kuchennych i specjalistycznych
Utrzymywanie metalowych łyżek i łopatek
Przechowywanie narzędzi barmanskich z metalowymi częściami
Montaż w kuchniach domowych i profesjonalnych
Zastosowanie w warsztatach do lekkich narzędzi metalowych
Organizacja przestrzeni w małych kuchniach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed montażem należy sprawdzić nośność ściany. Dla ścian z płyt gipsowo-kartonowych zaleca się użycie kołków molly lub montaż
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w miejscu profili nośnych. W przypadku ścian pełnych wystarczą standardowe kołki rozporowe. Listwa powinna być zamontowana
poziomo – użycie poziomnicy zapewni prawidłowe ustawienie.

Czyszczenie

Powierzchnię listwy należy czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosować środków ściernych, które
mogą zarysować powłokę. Po umyciu wytrzeć do sucha. Regularnie sprawdzać mocowanie śrub – w razie poluzowania dokręcić.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Noże umieszczać i zdejmować ruchem prostopadłym do powierzchni listwy. Unikać przesuwania ostrzy wzdłuż powierzchni
magnetycznej. Nie przekraczać maksymalnego obciążenia – zbyt ciężkie przedmioty mogą osunąć się. Montować poza zasięgiem
dzieci.
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