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Logo do polerki samochodowej G80265 31

< C10001N GEKO

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

Model CLOOO1N
|Kompatybilnos¢ GEKO G80265 31
|Producent GEKO

Typ czesci Element obudowy

Charakterystyka

3,46 zt

2,81 zt

Dostepny od reki
natychmiast
C10001N
C10001N
5901477141706

Narzedzia GEKO

Logo do polerki samochodowej GEKO G80265 31 C10001N

Oryginalny element identyfikacyjny przeznaczony do polerki samochodowej GEKO G80265 31. Logo stanowi cze$¢ obudowy
urzadzenia, odpowiada za oznaczenie marki i zachowanie estetyki sprzetu warsztatowego.

Kompatybilnos¢ z urzadzeniem

Logo zaprojektowano specjalnie do polerki GEKO G80265 31. Wymiary i sposéb montazu odpowiadajg oryginalnemu elementowi, co
umozliwia bezposrednig wymiane uszkodzonego lub brakujgcego logo bez koniecznosci modyfikacji obudowy.
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Funkcja identyfikacyjna

Element petni role oznaczenia marki producenta na obudowie urzgdzenia. Umozliwia identyfikacje sprzetu w warsztacie, co ma

znaczenie przy uzytkowaniu wielu narzedzi réznych producentéw oraz w kontekscie gwarancji i serwisu.

Montaz

Logo mocowane jest do obudowy polerki zgodnie z konstrukcjg urzadzenia GEKO G80265 31. Instalacja nie wymaga
specjalistycznych narzedzi — element montuje sie w sposéb przewidziany przez producenta sprzetu.

Zastosowanie warsztatowe

Element przeznaczony do odnowy estetyki polerki po intensywnym uzytkowaniu. Wymiana logo przywraca kompletny wyglad
narzedzia, co ma znaczenie w profesjonalnych warunkach warsztatowych, gdzie estetyka sprzetu wptywa na wizerunek ustugi.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy C10001N

Przeznaczenie Polerka samochodowa GEKO G80265 31
Producent GEKO

Typ czesci Element obudowy (logo)

Kategoria Czes¢ zamienna

Zastosowanie

¢ Wymiana uszkodzonego lub odpadtego logo na polerce GEKO G80265 31
¢ Odnowa estetyki narzedzia w warsztacie detailingowym

s Przywrdécenie kompletnego wygladu sprzetu po intensywnym uzytkowaniu
e Oznaczenie sprzetu wtasnego w profesjonalnym warsztacie

e Uzupetnienie brakujgcego elementu przy zakupie uzywanej polerki

Weryfikacja kompatybilnosci
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ model posiadanej polerki. Logo C10001N przeznaczone jest wytgcznie do polerki GEKO G80265 31.

Numer modelu znajduje sie na tabliczce znamionowej urzadzenia lub w dokumentacji technicznej. W przypadku watpliwosci warto
skonsultowac sie z serwisem lub dostawca sprzetu.
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Uzytkowanie i konserwacja

Logo stanowi element obudowy narazony na kontakt z substancjami warsztatowymi — pastami polerskimi, srodkami
czyszczacymi oraz pytem powstajacym podczas pracy. Trwatos¢ elementu zalezy od warunkéw eksploatacji polerki oraz
czestotliwosci czyszczenia obudowy.

Podczas czyszczenia urzadzenia nalezy unikac agresywnych rozpuszczalnikéw i Sciernych gabek, ktére mogg uszkodzié¢
powierzchnie logo. Zaleca sie stosowanie tagodnych srodkédw czyszczacych i miekkiej szmatki. Regularne usuwanie
zanieczyszczen z obudowy wydtuza zywotnos¢ wszystkich elementéw plastikowych, w tym logo.

Produkty powigzane
W ofercie dostepne sg inne czesci zamienne do polerek GEKO, w tym elementy obudowy, uchwyty oraz komponenty

mechaniczne. Kompleksowa wymiana uszkodzonych elementéw pozwala przywréci¢ petna funkcjonalnos¢ i estetyke narzedzia
warsztatowego.
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