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Magnetyzer - naktadka magnetyczna do bitéw
1/4" G03206 GEKO

Cena brutto 9,22 zt

Cena netto 7,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G03206

Kod producenta G03206

Kod EAN 5903418300739
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu

Magnetyzer - naktadka magnetyczna do bitéw 1/4" GEKO G03206

|IKompaktowa naktadka magnetyczna przeznaczona do bitéw z chwytem 1/4". Po nasunieciu na bit indukuje pole magnetyczne
w konhcéwce roboczej, dzieki czemu Sruby i wkrety pozostajg pewnie osadzone podczas montazu — bez potrzeby
lprzytrzymywania ich palcami. Rozwigzanie szczegélnie przydatne podczas prac w miejscach o ograniczonym dostepie.

Model GEKO G03206

Rozmiar chwytu 1/4"

Sposéb montazu Nasuwany, bez narzedzi

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne

Charakterystyka produktu

Magnetyzowanie koncoéwki bitu

Naktadka wytwarza pole magnetyczne w obszarze roboczym bitu, co powoduje przycigganie stalowych elementéw ztacznych. Sruba
lub wkret trzyma sie na koncéwce samoczynnie, co eliminuje koniecznos$¢ podtrzymywania ich drugg rekg — szczegdlnie istotne przy
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pracy nad gtowa lub w ciasnych przestrzeniach.

Kompatybilnos¢ z uchwytem 1/4"

Chwyt 1/4" (6,35 mm) to powszechny standard stosowany w wkretarkach akumulatorowych, wiertarko-wkretarkach oraz uchwytach
bitéw. Naktadka pasuje do wszystkich narzedzi wyposazonych w ten rozmiar gniazda, co zapewnia szeroka uniwersalnos¢
zastosowania.

Montaz bez narzedzi

Naktadka przeznaczona jest do nasuwania bezposrednio na bit — nie wymaga zadnych dodatkowych elementéw mocujacych ani
narzedzi do instalacji. Mozna jg zaktadac i zdejmowac w trakcie pracy, zaleznie od aktualnych potrzeb.

Obudowa z tworzywa sztucznego

Plastikowa obudowa chroni magnesy przed uszkodzeniami mechanicznymi i izoluje pole magnetyczne od zewnetrznych elementéw
narzedzia. Tworzywo zapewnia odpornos¢ na typowe warunki warsztatowe — uderzenia, kurz i zmienne temperatury.

Jak sprawdzi¢ kompatybilnos¢?

Naktadka G03206 pasuje do bitéw z szesciokatnym chwytem 1/4" (6,35 mm). Przed zastosowaniem nalezy upewnic sie, ze uzywane
bity posiadajg wtasnie ten rozmiar trzpienia — jest on oznaczony na opakowaniu bitu lub w dokumentacji narzedzia. Chwyt 1/4" hex
to aktualnie najczesciej spotykany standard w elektronarzedziach klasy konsumenckiej i pétprofesjonalne;j.

Specyfikacja techniczna

Model G03206

Producent GEKO

Rodzaj Magnetyzer / naktadka magnetyczna
Rozmiar bitu 1/4"

Spos6b montazu Nasuwany (bez narzedzi)

Materiat obudowy Tworzywo sztuczne

Kolor Niebiesko-czarny
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Zastosowanie

e Montaz mebli i konstrukcji metalowych z uzyciem wkretarki

e Prace instalacyjne w trudno dostepnych miejscach (wneki, przestrzenie podpodtogowe, obudowy)
¢ Serwisowanie urzadzen elektronicznych i AGD

e Skrecanie elementéw na stanowiskach produkcyjnych i montazowych

¢ Prace budowlane wymagajace precyzyjnego prowadzenia wkretéw

e Zastosowanie w warsztacie samochodowym przy drobnych naprawach

e Prace elektryczne i teletechniczne przy montazu osprzetu

Produkty powigzane

Do naktadki G03206 pasujg bity z chwytem 1/4" wszystkich typéw (PH, PZ, TX, ptaskie, imbusowe). Produkt wspétpracuje z
uchwytami bitéw 1/4" oraz wkretarkami akumulatorowymi wyposazonymi w standardowe gniazdo 1/4" hex.
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