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: Marker olejowy permanentny ztoty - kartonik
— wystawowy (24/480)

|

Cena brutto 59,56 zt

Cena netto 48,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy G29027A

Kod producenta G29027A

Kod EAN 5901477191770
Producent Narzedzia GEKO

Opis produktu
Marker olejowy permanentny ztoty G29027A

Marker olejowy z permanentnym tuszem przeznaczony do znakowania opon oraz innych powierzchni nieporowatych. Zawiera
pigment w bazie olejowej, ktéry zapewnia trwate przyleganie do gumy, szkta i tworzyw sztucznych.

Typ tuszu Olejowy permanentny
|Kolor Ztoty
|Pakowanie Kartonik wystawowy 24 szt.

IModel G29027A

Charakterystyka techniczna

Permanentny tusz olejowy

Tusz na bazie olejowej zawiera pigmenty rozpuszczone w rozpuszczalnikach organicznych. Taki sktad umozliwia przyleganie do
powierzchni nieporowatych, na ktérych markery wodne nie dziataja. Po wyschnieciu tworzy warstwe odporna na Scieranie i kontakt z
woda.
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Odpornos¢ na zmywanie

Po wyschnieciu oznaczenia pozostajg czytelne mimo kontaktu z wodg, wilgociag czy opadami. Marker nie wymywa sie podczas mycia
opon lub czyszczenia oznaczonych powierzchni, co zapewnia trwato$¢ informacji przez caty okres uzytkowania.

Pigment zioty

Ztoty kolor zapewnia widocznos$¢ oznaczen na ciemnych powierzchniach, takich jak czarna guma opon. Pigment metaliczny odbija
Swiatto, dzieki czemu napisy sg czytelne nawet przy stabszym oswietleniu.

Uniwersalnos¢ zastosowania

Marker przylega do gumy, szkta, plastiku i metalu. Moze by¢ stosowany zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i magazynowych -
do znakowania produktéw, identyfikacji komponentéw czy oznaczania dat.

Specyfikacja techniczna

Model G29027A

Typ markera Olejowy permanentny

Kolor tuszu Ztoty

Pakowanie Kartonik wystawowy 24 sztuki (480 sztuk w opakowaniu
zbiorczym)

Powierzchnie Guma, szkto, plastik, metal

Odpornos¢ Wodoodporny, odporny na Scieranie

Zastosowanie

e Znakowanie opon w magazynach i serwisach - oznaczanie rozmiaru, daty produkcji, pozycji montazowe;j
¢ Identyfikacja opon w sezonowym przechowywaniu - numerowanie kompletu, oznaczanie wtasciciela

¢ Oznaczanie szkta i wyrobéw szklanych - numeracja, kody produktowe

¢ Znakowanie komponentéw plastikowych - oznaczenia techniczne, daty kontroli

¢ Identyfikacja metalowych elementéw - numery seryjne, kody magazynowe

¢ Oznaczanie narzedzi i wyposazenia warsztatowego - identyfikacja wtasciciela, numery inwentarzowe

¢ Znakowanie opakowah wielokrotnego uzytku - daty napetnienia, zawartosc

Pakowanie wystawowe

Kartonik wystawowy zawiera 24 markery, co utatwia prezentacje produktu w punkcie sprzedazy. Opakowanie zbiorcze obejmuje 480
sztuk (20 kartonikéw), co jest rozwigzaniem dla hurtowni i duzych odbiorcéw. Forma wystawowa pozwala na ekspozycje przy kasie
lub w strefie narzedziowe;.
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Uzytkowanie i konserwacja

Przed uzyciem nalezy wstrzasng¢ markerem, aby réwnomiernie wymiesza¢ pigment z rozpuszczalnikiem. Powierzchnie do
znakowania nalezy oczysci¢ z kurzu, oleju i wilgoci - tusz olejowy przylega najlepiej do suchych i odttuszczonych materiatéw.

Po uzyciu marker nalezy szczelnie zakreci¢, aby zapobiec wysychaniu tuszu. Przechowywa¢ w pozycji poziomej lub z grotem
skierowanym w dét, w temperaturze pokojowej, z dala od Zrédet ciepta.

Czas schniecia wynosi kilka minut, petng odpornos¢ na scieranie tusz osigga po kilkunastu minutach. W przypadku
zaschnietego grotu mozna sprébowac go odswiezy¢, naciskajac kilkakrotnie na twarda powierzchnie lub zwilzajac niewielkg
iloScig rozpuszczalnika.
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