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Opis produktu

IMoc silnika 550 W
|Predkos¢ ostrza 2400 suw/min
Szerokos¢ ciecia 85 mm

|Dtugosc kabla 4,8 m

Maszynka do strzyzenia owiec GEKO G81214

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Maszynka do strzyzenia owiec GEKO G81214

Charakterystyka techniczna

189,40 zt

153,98 zt
Dostepny od reki
natychmiast
G81214

G81214
5901477127229

Narzedzia GEKO

Elektryczna maszynka przeznaczona do strzyzenia owiec oraz innych zwierzat hodowlanych. Wyposazona w silnik 550W oraz
noze z hartowanej stali ostrzonej laserowo, zapewnia efektywnga prace przy duzych stadach.

Silnik 550W z systemem chtodzenia

Moc 550W pozwala na ptynne strzyzenie gestej wetny bez zatrzymywania ostrza. Aktywne chtodzenie powietrzem zapobiega

przegrzewaniu sie podczas wielogodzinnej pracy, co jest istotne przy strzyzeniu wiekszych stad.

Noze z hartowanej stali ostrzonej laserowo

Ostrza wykonane z hartowanej stali poddane zostaty ostrzeniu laserowo, co zapewnia precyzyjng krawedz tnaca. Technologia ta
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wydtuza okres miedzy wymaganiami ponownego ostrzenia i redukuje ryzyko szarpania wetny.

Predkos¢ posuwu 2400 suw/min

Wysoka czestotliwos¢ pracy ostrza przektada sie na szybkie i rownomierne strzyzenie. Parametr ten okresla, ile razy na minute
ostrze wykonuje ruch roboczy - im wyzsza wartos¢, tym sprawniejsza praca.

Szerokosc ostrza 85 mm

Szeroki zakres ciecia umozliwia pokrycie wiekszej powierzchni w jednym przejsciu, co skraca czas strzyzenia pojedynczego
zwierzecia. Szczegdlnie przydatne przy owcach ras wetnistych.

Specyfikacja techniczna

Model GEKO G81214

Zasilanie 230V / 50Hz

Moc znamionowa 550 W

Predkos$¢ posuwu ostrza 2400 suw/min

Szerokos¢ ostrza 85 mm

Dtugos¢ przewodu zasilajgcego 4,8 m

Materiat ostrza Hartowana stal ostrzona laserowo
System chtodzenia Powietrzny

Zastosowanie

e Strzyzenie owiec ras wetnistych i miesno-wetnistych

¢ Przygotowanie zwierzat do wystaw i targéw hodowlanych
e Strzyzenie sanitarne w gospodarstwach hodowlanych

e Prace w matych i Srednich stadach do kilkudziesieciu sztuk
e Strzyzenie alpak i lam w hodowlach specjalistycznych

e Prace sezonowe w okresie wiosennego strzyzenia stad

e Strzyzenie kéz ras wiochatych

Uzytkowanie i konserwacja

Smarowanie ostrzy

Regularne smarowanie ostrzy olejem dotaczonym do zestawu zapewnia ptynng prace mechanizmu i wydtuza zywotnos¢ nozy.
Smarowanie nalezy wykonywac przed rozpoczeciem pracy oraz co 30-60 minut podczas intensywnego uzytkowania.
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Czyszczenie po pracy

Po zakonczeniu strzyzenia nalezy usuna¢ wiosy i zanieczyszczenia za pomoca dotgczonej szczotki. Regularne czyszczenie zapobiega
gromadzeniu sie resztek wetny miedzy ostrzami, co mogtoby wptyna¢ na wydajnos¢ ciecia.

Wymiana i ostrzenie nozy

Zestaw zawiera klucz umozliwiajgcy samodzielng wymiane ostrzy. W zaleznosci od intensywnosci uzytkowania, noze wymagaja
ostrzenia lub wymiany po przeszacowaniu okoto 100-200 zwierzat. Tepe ostrza powodujg szarpanie wetny i dyskomfort zwierzecia.

Zawartos$¢ zestawu

Maszynka do strzyzenia 1 szt.
Zbiornik z olejem do smarowania 1 szt.
Klucz do wymiany nozy 1 szt.
Szczotka do czyszczenia 1 szt.
Instrukcja obstugi 1 szt.
Walizka transportowa z tworzywa 1 szt.

Produkty powigzane

Do kompleksowej obstugi maszynki warto rozwazy¢: zapasowe ostrza wymienne, profesjonalny olej do smarowania ostrzy
maszynkowych, osetki do ostrzenia nozy oraz wktadki dystansowe do regulacji wysokosci ciecia.
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