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wewl Maszynka do strzyzenia pséw i kotow GEKO

G81213

Cena brutto

Cena netto
Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Producent

Opis produktu

hartowanej stali ostrzonej laserowo.
IMoc silnika 55W

Zasilanie 230V / 50Hz

|Dtugosci ciecia 3-12 mm

INasadki w zestawie 4 szt.

Charakterystyka techniczna

Maszynka do strzyzenia psow i kotow GEKO G81213

163,59 zt

133,00 zt

Chwilowo niedostepny — zapytaj o termin
G81213

G81213

5901477133787

Narzedzia GEKO

Elektryczna maszynka przeznaczona do domowego strzyzenia pséw i kotéw. Wyposazona w silnik 55W oraz ostrza z

Silnik 55W

Moc 55W zapewnia stabilng predkos¢ obrotowa podczas strzyzenia gestej siersci. Silnik utrzymuje wydajnos¢ nawet przy dtuzszych

sesjach strzyzenia zwierzat sredniej wielkosci.

Ostrza z hartowanej stali

Ostrza wykonane z hartowanej stali i ostrzone laserowo zachowujg ostro$¢ przez dtuzszy czas. Hartowanie zwieksza twardos¢
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materiatu, co przektada sie na mniejsze zuzycie krawedzi tnacych podczas pracy.

System chtodzenia powietrzem

Pasywne chtodzenie powietrzem odprowadza ciepto generowane przez silnik i tarcie ostrzy. Zapobiega przegrzewaniu sie jednostki
tnacej, co ma znaczenie przy dtuzszych sesjach strzyzenia.

Zasilanie sieciowe 230V

State zasilanie z sieci eliminuje koniecznos$¢ tadowania akumulatoréw. Moc pozostaje stabilna przez caty czas pracy, niezaleznie od
czasu trwania strzyzenia.

Specyfikacja techniczna

Model G81213

Typ urzadzenia Maszynka elektryczna do strzyzenia zwierzat
Zasilanie 230V / 50Hz (sieciowe)

Moc silnika 55w

Materiat ostrzy Hartowana stal ostrzona laserowo

Dtugosci strzyzenia 3mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Liczba nasadek 4 szt. (3/6/9/12 mm)

System chtodzenia Powietrzny

Wymienne ostrze Tak (1 szt. w zestawie)

Zawartos¢ zestawu

e Maszynka elektryczna G81213
e Wymienne ostrze

¢ Nasadka 3 mm

e Nasadka 6 mm

e Nasadka 9 mm

e Nasadka 12 mm

e 2 ostonki ochronne na ostrze

¢ Oliwka do konserwacji ostrzy
e Instrukcja obstugi

Zastosowanie

e Strzyzenie pséw ras krétkowtosych i Sredniowtosych
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s Strzyzenie kotéw domowych

¢ Przycinanie siersci wokét uszu i tap

e Strzyzenie higieniczne okolic brzucha

¢ Skracanie siersci przed sezonem letnim

¢ Utrzymanie dtugosci siersci u ras wymagajacych regularnego przycinania

Doboér dtugosci strzyzenia
Nasadki 3 mm i 6 mm stosuje sie do strzyzenia krétszego, letnie przycinanie lub rasy krétkowtose. Nasadki 9 mm i 12 mm pozwalaja

zachowac dtuzszg siers¢, odpowiednie do ras sredniowtosych lub strzyzenia poza sezonem letnim. Przed pierwszym uzyciem warto
przetestowad nasadke na matym obszarze, aby ocenic efekt.

Uzytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczeciem strzyzenia nalezy rozczesac siers¢ zwierzecia, usuwajac supty i zanieczyszczenia. Wilgotna siers¢ utrudnia
prace ostrzy i moze powodowacd ich szybsze tepienie.

Po kazdym uzyciu zaleca sie usuniecie wtoséw z ostrzy szczoteczka lub pedzelkiem. Regularne oliwienie ostrzy dotagczonag
oliwka zmniejsza tarcie i wydtuza zywotnos¢ elementéw tnacych. Wystarczy natozy¢ kilka kropel oleju na krawedzie ostrzy

przed lub po pracy.

Ostonki ochronne zabezpieczajg ostrza przed uszkodzeniem mechanicznym podczas przechowywania. Wymienne ostrze w
zestawie pozwala na kontynuacje pracy w przypadku stepienia lub uszkodzenia gtéwnego kompletu.

Informacje dodatkowe

Maszynka wymaga dostepu do gniazdka 230V podczas pracy. Dtugos¢ kabla zasilajgcego okresla zasieg urzadzenia.
Ergonomiczny ksztatt obudowy utatwia prowadzenie maszynki podczas strzyzenia réznych partii ciata zwierzecia.
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