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MASZYNKA DO STRZYŻENIA ZWIERZĄT
KD5937 KRAFT&DELE

Cena brutto 165,60 zł

Cena netto 134,63 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy KD5937

Kod producenta KD5937

Kod EAN 5903957015590

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Maszynka do strzyżenia zwierząt KD5937

KD5937 to elektryczna maszynka przeznaczona do strzyżenia owiec, kóz, lam, alpak oraz innych zwierząt z rodziny
wielbłądowatych. Konstrukcja urządzenia uwzględnia warunki pracy w gospodarstwach rolnych i profesjonalnych hodowlach —
zarówno pod względem wytrzymałości mechanicznej, jak i ergonomii długotrwałego użytkowania.

  
  Model KD5937 

  Masa (bez kabla) 1530 g 

  Emisja hałasu 85 dB 

  Zakres temp. pracy 0–40 °C 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Wyważona masa i ergonomia uchwytu

Masa 1530 g jest rozłożona w sposób minimalizujący zmęczenie nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy. Ergonomiczny kształt
obudowy umożliwia stabilne trzymanie maszynki niezależnie od pozycji strzyżenia, co ma istotne znaczenie przy pracy z większymi
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zwierzętami.

  

System wentylacji i chłodzenia

Wbudowany system chłodzenia odprowadza ciepło generowane przez silnik i głowicę tnącą. Zapobiega to przegrzaniu urządzenia
podczas intensywnego użytkowania i wydłuża żywotność komponentów. Zakres temperatury otoczenia 0–40 °C określa warunki, w
których maszynka pracuje zgodnie ze specyfikacją.

  

Modułowa głowica tnąca

Standardowa głowica jest przystosowana do wełny owiec, kóz, lam i alpak. Po wymianie na dedykowaną głowicę do bydła lub koni
zakres zastosowań znacząco się poszerza — jedno urządzenie może obsługiwać różne gatunki zwierząt w jednym gospodarstwie.

  

Łatwość konserwacji

W zestawie znajduje się śrubokręt, szczotka do czyszczenia oraz olej smarujący — narzędzia niezbędne do regularnej konserwacji
ostrzy. Regularne smarowanie ostrzy przedłuża ich żywotność i utrzymuje jakość cięcia na stałym poziomie.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD5937
Wymiary ok. 80 × 95 × 350 mm
Masa (bez kabla) 1530 g
Emisja hałasu 85 dB
Zakres temperatury otoczenia 0–40 °C
Przeznaczenie (standardowa głowica) Owce, kozy, lamy, alpaki, wielbłądowate
Przeznaczenie (po wymianie głowicy) Bydło, konie
Okres gwarancji 12 miesięcy

Zastosowanie

Strzyżenie owiec w gospodarstwach rolnych i hodowlach
Strzyżenie kóz mlecznych i mięsnych
Strzyżenie lam i alpak (wełna i okrywa)
Strzyżenie innych zwierząt z rodziny wielbłądowatych
Strzyżenie bydła po wymianie głowicy na dedykowaną
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Strzyżenie koni po wymianie głowicy na dedykowaną
Praca w warunkach polowych i stajniach przy temp. 0–40 °C

Zawartość zestawu

Maszynka do strzyżenia z zamontowaną głowicą
Para ostrzy do cięcia
Specjalny śrubokręt
Butelka oleju smarującego
Szczotka do czyszczenia
Instrukcja obsługi w języku polskim

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy i nanieść kilka kropel oleju smarującego na powierzchnię tnącą —
zapobiega to nadmiernemu nagrzewaniu się głowicy i wydłuża żywotność ostrzy. Po zakończeniu pracy ostrza czyści się
dołączoną szczotką, usuwając resztki wełny i zanieczyszczeń.

Maszynkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Emisja hałasu na poziomie 85 dB może wymagać
stosowania ochronników słuchu przy długotrwałej pracy — jest to wartość zbliżona do poziomu hałasu generowanego przez
inne urządzenia elektryczne stosowane w rolnictwie.

  

Kompatybilność głowic

Maszynka KD5937 jest wyposażona w standardową głowicę do wełny. Aby rozszerzyć zastosowanie na bydło lub konie, konieczna
jest wymiana głowicy na model dedykowany tym gatunkom. Przed zakupem dodatkowej głowicy należy upewnić się, że jest ona
kompatybilna z modelem KD5937.
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