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MATA BAROWA 46,0X31,0X1,0MM YG-07101
YATO

Cena brutto 32,31 zt

Cena netto 26,27 zt

Dostepnos¢ Dostepny u producenta — wysytka w 3 dni
Czas wysyiki 3 dni

Numer katalogowy YG-07101

Kod producenta YG-07101

Kod EAN 5906083006449

Producent YATO

Opis produktu
Mata barowa 46x31x1 cm YATO YG-07101

IMata barmanska z tworzywa TPR przeznaczona do profesjonalnego stanowiska barowego oraz uzytku domowego.
Antyposlizgowa powierzchnia zapewnia stabilno$¢ podczas przygotowywania napojow i zabezpiecza blat przed zabrudzeniami.

\Wymiary 46 X 31 x 1 cm
Materiat TPR
Model YG-07101

Marka YATO

Charakterystyka maty barowej

Tworzywo TPR

Termoplastyczny elastomer (TPR) taczy elastyczno$¢ gumy z wytrzymatoscia plastiku. Materiat charakteryzuje sie odpornoscia na
wilgo¢, kwasy owocowe i alkohole, co zapewnia dtugotrwate uzytkowanie w srodowisku barowym.

Antyposlizgowa powierzchnia
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Struktura powierzchni zapobiega przesuwaniu sie szklanek, shakeréw i butelek podczas pracy. Mata pozostaje stabilna na blacie bez
potrzeby dodatkowego mocowania, co zwieksza bezpieczenstwo i komfort obstugi.

Wymiary robocze 46x31 cm

Powierzchnia robocza odpowiada standardowej szerokosci blatu barowego. Wymiary umozliwiajg jednoczesne ustawienie shakera,
miarki, strainera i szklanek w zasiegu reki podczas przygotowywania drinkéw.

tatwa konserwacja

Gtadka struktura TPR nie wchtania ptyndéw i zapachéw. Mata wymaga jedynie sptukania pod biezgcg woda lub przetarcia wilgotna
Sciereczka. Nie wymaga stosowania specjalistycznych srodkéw czyszczgcych.

Specyfikacja techniczna

Model YG-07101

Producent YATO

Materiat wykonania TPR (termoplastyczny elastomer)
Dtugos¢ 460 mm

Szerokos¢ 310 mm

Grubos¢ 10 mm

Witasciwosci powierzchni Antyposlizgowa

Zastosowanie

e Stanowiska barowe w restauracjach i klubach

e Lady barowe w hotelach i kawiarniach

e Domowe bary i stanowiska do przygotowywania napojéw
e Eventy i imprezy okolicznosciowe z obstugg barowa

* Szkolenia barmanskie i warsztaty mixologiczne

e Punkty gastronomiczne w obiektach rozrywkowych

e Mobilne stanowiska cateringowe

Uzytkowanie i konserwacja

Codzienne czyszczenie

Po zakonczeniu pracy mate nalezy sptukac ciepta wodg z dodatkiem ptynu do mycia naczyn. W przypadku trudnych zabrudzen
mozna zastosowaé miekkg szczotke. Mata nie wymaga suszenia $ciereczka - wystarczy pozostawic jg w pozycji pionowej do
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naturalnego osuszenia.

Przechowywanie

Mate nalezy przechowywadé w pozycji poziomej lub zawieszonej, z dala od Zrédet ciepta powyzej 60°C. Unika¢ kontaktu z ostrymi
przedmiotami, ktére moga uszkodzi¢ powierzchnie. Tworzywo TPR zachowuje elastyczno$¢ w temperaturze od -20°C do +80°C.

Kompatybilnos¢ z blatem

Mata wspétpracuje z kazdym typem blatu: drewno, laminat, stal nierdzewna, granit. Antyposlizgowa warstwa dolna chroni
powierzchnie przed zarysowaniami i nie pozostawia $ladéw. Przed pierwszym uzyciem zaleca sie przemycie maty wodg z mydtem.
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