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Miernik cyfrowy uniwersalny KD11404
KRAFT&DELE

Cena brutto 29,76 zł

Cena netto 24,20 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy KD11404

Kod producenta KD11404

Kod EAN 5903957001784

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Miernik cyfrowy uniwersalny Kraft&Dele KD11404

Multimetr cyfrowy KD11404 to przenośne urządzenie pomiarowe przeznaczone zarówno do zastosowań warsztatowych, jak i
prac elektrycznych w gospodarstwie domowym. Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, funkcję pamięci odczytu oraz
sygnalizację akustyczną, umożliwia wygodne wykonywanie pomiarów w różnych warunkach.

  
  Wyświetlacz LCD 

  Maks. wskazanie 1999 

  Zasilanie 2x R03P (AAA) 

  Temperatura pracy 0°C – 40°C 

 

Charakterystyka urządzenia

  
  

Wyświetlacz LCD

Czytelny ekran ciekłokrystaliczny zapewnia dobrą widoczność wskazań w typowych warunkach oświetleniowych. Maksymalne
wskazanie 1999 oznacza rozdzielczość 3,5 cyfry — standard w multimetrach klasy podstawowej, wystarczający do większości
pomiarów elektrycznych.
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Funkcja pamięci odczytu (Data Hold)

Funkcja zatrzymania wyniku na wyświetlaczu pozwala zarejestrować wskazanie w trudno dostępnych miejscach — np. w skrzynce
rozdzielczej lub za obudową urządzenia — i odczytać je po wyjęciu miernika.

  

Sygnalizacja akustyczna

Buzzer informuje dźwiękiem o wyniku pomiaru ciągłości obwodu. Dzięki temu podczas sprawdzania przewodów lub bezpieczników
nie trzeba stale patrzeć na wyświetlacz — sygnał dźwiękowy potwierdza przepływ prądu.

  

Kompaktowa obudowa

Niewielkie gabaryty ułatwiają transport i przechowywanie urządzenia. Obudowa wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia
mechaniczne, co zwiększa trwałość w warunkach codziennego użytkowania.

 

Specyfikacja techniczna

Model KD11404 (DT8205A)
Typ wyświetlacza LCD
Maks. wskazanie wyświetlacza 1999 (3,5 cyfry)
Sygnalizacja akustyczna Tak
Pamięć odczytu (Data Hold) Tak
Temperatura pracy 0°C – 40°C
Zasilanie 2x bateria R03P (AAA)

  

Zawartość zestawu

Miernik cyfrowy KD11404, kable pomiarowe, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie.

Typowe zastosowania

Sprawdzanie ciągłości obwodów elektrycznych i przewodów
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Pomiary napięcia w instalacjach domowych
Diagnostyka urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Kontrola stanu bezpieczników
Prace serwisowe i instalacyjne w warsztacie
Pomiary w motoryzacji (instalacja elektryczna pojazdu)

  

Temperatura pracy a warunki użytkowania

Zakres temperatury pracy 0°C – 40°C oznacza, że urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach lub w umiarkowanych
warunkach zewnętrznych. Nie należy stosować miernika w temperaturach poniżej zera ani w warunkach wysokiej wilgotności
przekraczającej dopuszczalne normy dla urządzeń tego typu.
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