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Mieszadło 510x90 mm. zaprawy ciężkie, kleje
09010 VOREL

Cena brutto 12,05 zł

Cena netto 9,80 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki natychmiast

Numer katalogowy 09010

Kod producenta 09010

Kod EAN 5906083090103

Producent Vorel

Jednostka SZT

Średnica [mm] 90

Długość [mm] 510

Zastosowanie Zaprawy ciężkie

Uchwyt Hex

Opis produktu

Mieszadło 510x90 mm do zapraw ciężkich i klejów VOREL 09010

Mieszadło budowlane przeznaczone do mieszania gęstych materiałów budowlanych, takich jak zaprawy murarskie, tynkarskie,
kleje do płytek oraz masy szpachlowe. Konstrukcja ze wzmocnionych prętów stalowych zapewnia efektywne mieszanie nawet
najbardziej wymagających materiałów.

Długość całkowita 510 mm 

Średnica mieszadła 90 mm 

Typ uchwytu Sześciokątny 

Producent VOREL 

 

Charakterystyka mieszadła do zapraw ciężkich

Konstrukcja ze wzmocnionych prętów stalowych
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Mieszadło wykonane z ocynkowanych prętów stalowych o zwiększonej grubości. Ocynkowanie chroni przed korozją podczas pracy z
materiałami zawierającymi wodę i cement. Wzmocniona konstrukcja zapobiega odkształceniom podczas mieszania gęstych zapraw.

Średnica 90 mm dla efektywnego mieszania

Średnica robocza 90 mm stanowi optymalne rozwiązanie dla wiader i pojemników o pojemności 10-25 litrów. Zapewnia odpowiedni
przepływ materiału i szybkie homogenizowanie składników bez rozbryzgiwania.

Długość 510 mm do głębokich pojemników

Długość całkowita 510 mm umożliwia mieszanie materiału w standardowych wiaderach budowlanych bez ryzyka zanieczyszczenia
uchwytu narzędzia. Pozwala na pełne zanurzenie części roboczej nawet przy większych ilościach zaprawy.

Uchwyt sześciokątny pod wiertarkę

Sześciokątny trzon zapewnia pewne mocowanie w uchwycie wiertarki lub mieszarki budowlanej. Eliminuje poślizg podczas pracy z
ciężkimi materiałami i przy dużych obrotach. Kompatybilny z większością dostępnych na rynku elektronarzędzi.

 

Specyfikacja techniczna

Producent VOREL
Model 09010
Długość całkowita 510 mm
Średnica mieszadła 90 mm
Typ uchwytu Sześciokątny
Materiał Ocynkowane pręty stalowe
Przeznaczenie Zaprawy ciężkie, kleje budowlane, masy gęste

Zastosowanie mieszadła budowlanego

Mieszanie zapraw murarskich do murowania ścian i fundamentów
Przygotowywanie zapraw tynkarskich cementowo-wapiennych
Mieszanie klejów do płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
Przygotowywanie mas wyrównujących i szpachlowych
Mieszanie gładzi gipsowych do wykończenia ścian i sufitów
Przygotowywanie zapraw naprawczych do betonu
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Mieszanie materiałów izolacyjnych i hydroizolacyjnych
Homogenizowanie mieszanek cementowych z dodatkami

Użytkowanie i konserwacja

Dobór parametrów pracy

Mieszadło o średnicy 90 mm wymaga wiertarki o mocy minimum 1200 W. Dla zapraw ciężkich zalecane obroty to 400-600 obr/min.
Wyższe obroty mogą powodować wciąganie powietrza do mieszaniny i osłabienie właściwości zaprawy. Podczas mieszania trzymaj
narzędzie pionowo i poruszaj powoli w górę i w dół.

Czyszczenie po użyciu

Mieszadło należy oczyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy, zanim materiał stwardnieje. Zaprawy cementowe usuwaj wodą pod
ciśnieniem lub szczotką drucianą. Zakrzepnięty cement można rozpuścić przy użyciu środków chemicznych do czyszczenia narzędzi
budowlanych. Po czyszczeniu osusz mieszadło, aby zapobiec korozji.

Produkty uzupełniające

Do pracy z mieszadłem VOREL 09010 zaleca się wiertarkę udarową o mocy minimum 1200 W z regulacją obrotów oraz
dodatkowym uchwytem bocznym dla lepszej kontroli podczas mieszania ciężkich materiałów. Warto rozważyć zakup wiader
budowlanych o pojemności 20-25 litrów z podziałką ułatwiającą dozowanie składników.
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