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. Mieszadto elektryczne 2600W KD541
1 KRAFT&DELE

L Cena brutto 123,60 zt
Cena netto 100,49 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki natychmiast
Numer katalogowy KD541
Kod producenta KD541
Kod EAN 5901638112194
Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

Mieszadto elektryczne Kraft&Dele KD541 2600W

ednobiegowe mieszadto elektryczne przeznaczone do prac wykonczeniowych i budowlanych — mieszania farb, zapraw,
klejow i mas tynkarskich. Silnik o mocy 2600W z ptynna regulacjg obrotéw w zakresie 0-800 obr/min umozliwia dostosowanie
predkosci do konsystencji mieszanego materiatu. W zestawie mieszadto koszowe o srednicy 120mm na gwint M14x2.

Moc silnika 2600 W

Zakres obrotéw 0-800 obr/min

Srednica mieszadta 120 mm

Gwint wrzeciona M14x2

Charakterystyka

Pltynna regulacja obrotow

Regulator umieszczony bezposrednio przy witgczniku pozwala na biezgco dostosowywad predkosé mieszania bez przerywania pracy.
Nizsze obroty sprawdzajg sie przy materiatach sktonnych do napowietrzania, wyzsze — przy mieszaniu rzadkich farb i
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rozcienczalnych mas.

Silnik 2600W

Wysoka moc pozwala na prace z gestymi zaprawami cementowymi i klejami do ptytek bez przecigzania silnika. Przektada sie to na
dtuzsza zywotnos$¢ narzedzia przy intensywnym uzytkowaniu na budowie.

Uchwyt ergonomiczny

Profilowany uchwyt zmniejsza zmeczenie dtoni podczas dtuzszych sesji mieszania. Wazne szczegdlnie przy pracy z ciezkimi
materiatami, gdzie mieszadto musi przezwyciezaé znaczny opor.

Gwint M14x2 — standard budowlany

Gwint M14x2 to powszechnie stosowany standard w narzedziach budowlanych. Umozliwia wymiane dotaczonego mieszadta 120mm
na inne akcesoria dostepne w sprzedazy — np. mieszadta spiralne, koszykowe lub do wiader o réznej pojemnosci.

Specyfikacja techniczna

Model KD541
Zasilanie 230V /50 Hz
Moc silnika 2600 W
Zakres obrotéw 0-800 obr/min
Srednica mieszadta 120 mm
Gwint wrzeciona M14x2

Waga 5 kg
Gwarancja 12 miesiecy

Zastosowanie

e Mieszanie farb emulsyjnych i lateksowych

¢ Przygotowywanie zapraw cementowych i wapiennych

¢ Mieszanie klejéw do ptytek i styropianu

e Przygotowywanie mas szpachlowych i gipsowych

e Mieszanie tynkéw maszynowych i recznych

¢ Przygotowywanie samopoziomujgcych mas podtogowych
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e Mieszanie zywic i uszczelniaczy dwusktadnikowych

Zawartosc¢ zestawu

Mieszadto elektryczne KD541 « Mieszadto koszowe 120mm (M14x2) « 2 klucze * Instrukcja obstugi

Kompatybilnos¢ akcesoriow

Wrzeciono z gwintem M14x2 jest zgodne ze standardowymi mieszadtami budowlanymi dostepnymi w sprzedazy. Przed zakupem
dodatkowych akcesoridw nalezy upewnic sie, ze producent podaje gwint M14 (Srednica 14mm, skok gwintu 2mm). Mieszadto o
srednicy 120mm nadaje sie do wiader o pojemnosci 10-25 litréw.
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