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Mieszadło elektryczne EC540 / EC540 /
KRAFT&DELE

Cena brutto 283,00 zł

Cena netto 230,08 zł

Dostępność Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin

Numer katalogowy EC540

Kod producenta EC540

Producent KRAFT&DELE

Opis produktu

  

Mieszadło elektryczne KRAFT&DELE EC540

Elektryczne mieszadło do zapraw, klejów, gładzi i farb przeznaczone do pracy w wiadrach i pojemnikach roboczych. Model
EC540 zastępuje mieszanie ręczne, skracając czas przygotowania materiałów i ułatwiając uzyskanie jednolitej konsystencji
mieszanki.

  
  Marka KRAFT&DELE 

  Model EC540 

  Typ Mieszadło elektryczne 

  Zastosowanie Zaprawy, kleje, gładzie, farby 

 

Charakterystyka modelu EC540

  
  

Mieszanie elektryczne zamiast ręcznego

Napęd elektryczny przejmuje pracę mieszania, co ma znaczenie szczególnie przy materiałach o większej gęstości — takich jak
zaprawy cementowe czy kleje do płytek — gdzie mieszanie ręczne jest zarówno czasochłonne, jak i fizycznie obciążające.
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Praca bezpośrednio w pojemniku roboczym

Mieszadło pracuje w wiadrze lub kuwecie, co pozwala przygotować materiał dokładnie w miejscu pracy. Eliminuje to konieczność
przenoszenia mieszanki i ogranicza straty materiału.

  

Powtarzalna konsystencja mieszanki

Mechaniczne mieszanie zapewnia bardziej równomierne połączenie składników niż mieszanie ręczne. Jednolita konsystencja jest
istotna przy aplikacji gładzi i klejów — wpływa na przyczepność i jakość wykończenia.

  

Przeznaczenie do prac remontowo-budowlanych

EC540 jest skonstruowany z myślą o regularnym użytkowaniu na budowie i przy pracach wykończeniowych, gdzie mieszanie
materiałów powtarza się wielokrotnie w ciągu dnia roboczego.

 

Specyfikacja techniczna

  

Uwaga dotycząca specyfikacji

Szczegółowe dane techniczne modelu EC540 (moc, liczba obrotów, napięcie zasilania, maksymalna pojemność mieszania) są
dostępne na etykiecie urządzenia oraz w dołączonej instrukcji obsługi. Przed zakupem warto zweryfikować te parametry pod kątem
planowanego zastosowania — w szczególności lepkości mieszanych materiałów.

Producent KRAFT&DELE
Model EC540
Typ urządzenia Mieszadło elektryczne
Typowe zastosowanie Zaprawy, kleje, gładzie, farby, masy szpachlowe
Środowisko pracy Wiadra i pojemniki robocze

Zastosowanie

Model EC540 sprawdza się przy materiałach wymagających jednorodnego wymieszania przed aplikacją. Typowe zastosowania
obejmują:

Mieszanie zapraw cementowych i murarskich w wiadrze
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Przygotowanie klejów do płytek i kamienia
Mieszanie gładzi gipsowych i szpachlówek
Ujednolicanie farb, gruntów i impregnatów
Przygotowanie mas wyrównawczych do podłóg
Mieszanie tynków cienkowarstwowych
Przygotowanie materiałów uszczelniających w pracach remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia — w szczególności z zalecanymi
parametrami pracy dla różnych typów materiałów. Mieszadło elektryczne powinno być uruchamiane po zanurzeniu mieszaka
w materiale, co zapobiega rozbryzgiwaniu.

Po zakończeniu pracy mieszak należy oczyścić niezwłocznie po użyciu, zanim materiał (zwłaszcza zaprawy cementowe lub
kleje) zwiąże na powierzchni elementu roboczego. Do czyszczenia wystarczy woda i szczotka — w przypadku materiałów na
bazie wodnej. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci.
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